MC-Quicktop

Mortare de reparatii
pentru suprafete de
beton

Suprafetele de beton deteriorate pot fi
reprofilate usor si rapid cu sistemul de reparare
MC-Quicktop

m Cu adaos de polimeri

 Gata de utilizare

m Rezistent la inghet - dezghet

mPigmenti rezistenti la actiunea
UV si la abraziune
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BE SURE. BUILD SURE.

Detalii de contact
Construction Chemicals

akut 151002 EN

MC-Quicktop

Paleta de culori
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BE SURE. BUILD SURE.




MC-Quicktop

MC-Quicktop

Gama de mortare MC-Quicktop oferd un sistem

gata preparat pentru cosmetizarea betonului

» Cu adaos de polimeri
I Gata de utilizare
I Rezistent la nghet-dezghet

I% Pigmenti rezistenti la actiunea UV si abraziune

De avut in vedere: Culorile pot diferi de cele de pe
paleta de culori din motive tehnice care tin de tiparire
si de materialul substratului. Va rugam sa verificati
culoarea mai intai pe o zona esantion.

MC-Quicktop HT

Culoarea poate fi evaluata cu exactitate numai atunci cand
este complet uscata. Pentru mai multe informatii despre
proprietatile produselor si aplicare, va rugam sa consultati
manualul nostru de aplicare a cosmeticelor de beton si fisele
tehnice si de securitate.

MC-Quick HT

M Mortar super fin pentru aplicare
intr-un singur strat pana la 6 mm

m Pentru cosmetizarea pe suprafete mari si a
muchiilor sparte

1 Aplicabil pana la temperaturi de substrat de

+70°C

MC-Quicktop

% Mortar fin aplicare intr-un singur strat pana la 6mm

[ Ideal pentru cosmetizarea zonelor de mari dimensiuni

1= Disponibil in 4 culori care pot fi mixate intre ele

MC-Quicktop Uni

MC-QuickTop Uni

M Mortar universal aplicabil intr-un strat
pana la 20 mm

m Repararea porilor si a imbinarilor
dintre elementele prefabricate

m Disponibil in 3 culori care pot fi mixate
intre ele






