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Murasan Color 
Pulbere, lichid și granulat 
pentru pavaje și alte 
elemente din beton 

Toți pigmenții noștri sunt conformi cu EN 
12878. Sunt produși folosind materii prime 
anorganice precum oxizi de fier, crom, 
titan, cobalt și negru de cărbune. 

Pigmenți pulbere Murasan Color P 
oferă o valoare bună și o durată de 
viață lungă, pigmenții lichizi Murasan 
Color L permit o manipulare curată și 
precisă și pigmenți granulați Murasan 
Color G combină cel mai bine ambele. 

Tipul corect de pigment și nuanța depind 
de rețeta betonului, rezultatul dorit și 
condițiile de producție, și ar trebui 
determinate prin teste preliminare. 

Mai multe informații pot fi găsite în 
broșura noastră „Sistem de soluții 
pentru produse din beton semiuscat” 
sau pe www.mc-bauchemie.ro.

MC-Bauchemie SRL 
Concrete Industry
Comuna Dărmănești Nr. 1420
Jud. Dâmbovița

Telefon: +40 245 207 070-8
Fax: +40 245 207 079

CI@mc-bauchemie.ro 
www.mc-bauchemie.ro

Pulbere,  lichid  și  granulat  pentru 
pavaje și alte elemente din beton



Black 320 Black 320Black 341 Black 341Black 351 Black 351Black 370 Black 370Black 820 Black 820

Brown 610 Brown 610Brown 639 Brown 639Brown 655 Brown 655Brown 686 Brown 686Violet 796 Violet 796

Red 110 Red 110Red 120 Red 120Red 130 Red 130Yellow 420 Yellow 420Yellow 430 Yellow 430

Yellow 440 Yellow 440Yellow 960 Yellow 960Blue 735 Blue 735Blue 730 Blue 730Blue 731 Blue 731

Green 744 Green 744White 720 White 720Creme 572 Creme 572Creme 573 Creme 573Creme 574 Creme 574

Ciment gri Ciment alb

Important:
Culorile afișate sunt doar pentru referință. Nuanța culorii depinde de mulți factori. Trebuie efectuate teste înainte de utilizare
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