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  DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
(CF. SR EN ISO/CEI 17050-1:2010) 

NR: PT5530000 
 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: MC-Injekt 2033 

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element 
care permite identificarea produsului pentru construcţii - dacă 
este cazul: 

Lotul şi data producției sunt inscripționate pe ambalaj. 

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului 
pentru construcţii: 

Pentru închiderea rosturilor, a fisurilor şi golurilor, aflate în 
zidării şi beton, la elemente de construcţii supraterane şi 

subterane. 

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi 
adresa de contact a fabricantului : 

 

MC Bauchemie Müller GmbH & Co. KG 
Am Krupwald 1-8, 46238 Bottrop, Germania 

5. (După caz) Numele şi adresa de contact a 
reprezentantului autorizat (al cărui mandat acoperă atribuţiile 
specificate): 

S.C. MC-Bauchemie S.R.L. 
Comuna Dărmăneşti, nr. 1420, Jud. Dâmboviţa 

România 

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referint Agrementul Tehnic ȋn Construcții nr: 016-03/581-2018 

 

7. Performanţa declarată: 
CARACTERISTICI METODA DE ÎNCERCARE NIVEL DE PERFORMANŢÃ VALORI CARACTERISTICE 

PRODUSULUI 
Densitatea produsului după amestecarea 
componentelor [kg/dm3] 

EN ISO 
3675:2002/C91:2005 

Min.1,13 1,15 

Aderenţa la support din beton la 28 zile 
[N/mm2] 

SR EN 1542:2002 ≥1 2,5 

Rezistenţa la cicluri de îngheţ-dezgheţ [N/ 
mm2] 

DIN 485 Să reziste la 25 de cicluri 
de îngheţ-dezgheţ 

Rezistă fără fisuri sau 
desprinderi de suport 

Impermeabilitatea la apă cu presiune de 5atm 
[mm] 

SR EN 12390-8:2000 <20 0,0 

Clasa de reacţie la foc (clasa de 
comubstibilitate) 

SR EN 13501-1/A1:2010 - F (C4) 

 

8. Denumirea şi adresa laboratorului care a efectuat ȋncercãrile: 
 

ICECON S.A. -  Institutul de Cercetãri pentru Echipamente şi Tehnologii ȋn Construcții – Bucureşti 
Sos. Pantelimon 266, sector 2, Cod Poştal 021652, Tel: 2025500 

 

Această declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4. 

 

 

 

 
 

                                                                                                                       Semnată pentru şi în numele fabricantului de către: 
                                                                                                                              Cosmina Dobre 

                                                                                                                           Manager Sistemul Calităţii 
 
 

Dărmăneşti, 
04.03.2019 
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