
Declarația de performanță

Nafufill KM 220
Numărul de referință al declarației de performanță: IN4426000

1. Codul unic de identificare al tipului de
produs

Nafufill KM 220

2. Aplicatii Mortar de nivelare pentru reparații fără încărcare statică
Aplicarea manuală a mortarului (3.1)
Pulverizarea betonului sau a mortarului (3.3)
Creșterea gradului de acoperire a armăturii cu mortar pe bază de ciment (7.1)
Înlocuirea betonului contaminat (7.2)

3. Producator MC-Bauchemie S.R.L Com. Dărmănești, Nr. 1420 Jud. Dâmbovița, 137185 România

4. Reprezentant autorizat MC-Bauchemie S.R.L Com. Dărmănești, Nr. 1420 Jud. Dâmbovița, 137185 România

5. Sistem de AVCP Sistem 2+ (pentru utilizări în clădiri și lucrări de inginerie civilă)

6. Standard armonizat EN 1504-3: 2005

7. Organism notificat „Institutul pentru Construcții de Beton și Tehnologia Materialelor de Construcții
Universitatea din Karlsruhe (TH) numărul ID 0754”
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8. Performanțe declarate

Caracteristica esențială Performanță AVCP Specificații tehnice
armonizate

Rezistență la compresiune clasa R2

Sistem 2+ EN 1504-3: 2005

Continutul de ioni de clorura ≤ 0.05%

Putere adeziva ≥ 0,8 N/mm²

Rezistenta la carbonatare a trecut

Toleranta la șoc termic cu cicluri de îngheț-dez-
gheț și expunere la săruri de degivrare

≥ 0,8 N/mm²

Compatibilitate termica cu ciclul de ploaie(soc
termic)

≥ 0,8 N/mm²

Comportament la foc A1

Substanta periculoasa EN 1504-3, pct. 5.4

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Prezenta declarație de performanță 
este emisă în conformitate cu Regulamentul (EU) nr. 305/2011 [modificat prin Regulamentul delegat (EU) nr. 574/2014 al Comisiei], sub 
responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Anexa În conformitate cu art. 6 (5) din Regulamentul (EU) nr. 305/2011, o fișă cu date de securitate
în conformitate cu Regulamentul (EU) nr. 1907/2006 (REACH), anexa II este atașată la pre-
zenta declarație de performanță.
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Dărmănești, 07.09.2025
(locul și data eliberării)

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către: 
Cosmina Dobre 

Manager Sistemul Calităţii 


