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SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii.

intreprinderii

- 1.1 Identificator de produs
- Denumire comerciala: Colusal VL - Komponente A

*Nr. articol: 15694
- 1.2 Utilizari relevante

identificate ale substantei

sau ale amestecului si

utilizari contraindicate Nu exista alte informatii relevante.
- Utilizarea materialului / a
preparatului Grunduire
- 1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate
- Producator/furnizor: MC-Bauchemie GmbH Germania Tel.: +49(0)178 310 10 43
MC-Bauchemie Romania, disponibil intre orele 8:00-16:00: +40
245207070
- Informatii asigurate de: msds@mc-bauchemie.com

- 1.4 Numar de telefon care
poate fi apelat in caz de
urgenta: Institutul National de Sénatate Publica — INSP - disponibil intre
orele 8:00-16:00: +4021.318.36.06

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

- 2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului
- Clasificarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Provoaca iritarea pieli.
Eye Dam. 1 H318 Provoaca leziuni oculare grave.
Skin Sens. 1 H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.

Aquatic Chronic 2 H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

- 2.2 Elemente de etichetare
- Etichetarea in conformitate
cu Regulamentul (CE) nr.
1272/2008 Produsul este clasificat si etichetat conform requlamentului privind
clasificarea, etichetarea si ambalarea (CLP).

- Pictograme de pericol
‘JZ’ P €%

GHS05 GHS07 GHSO09
- Cuvant de avertizare Pericol

- Componente periculoase
care determind etichetarea: = Polymer Epoxidharz-Addukt
Aminpolymer
1,3-benzoldimetanaminéa
3-(trimethoxysilyl)propylamine
Tetraetilenpentamina
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- Fraze de pericol H315 Provoaca iritarea pieli.
H318 Provoaca leziuni oculare grave.
H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

- Fraze de precautie P261 Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/
vaporii/spray-ul.
P280 A se purta manugi de protectie/ echipament de
protectie a ochilor/echipament de protectie a
fetei.

P305+P351+P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatiti cu
atentie cu apa timp de mai multe minute.
Scoateti lentilele de contact, daca este cazul gi
daca acest lucru se poate face cu usurinta.
Continuati sé& clatiti.

P310 Sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICA /un medic.
P321 Tratament specific (a se vedea de pe aceasta
eticheta).
P362+P364 Scoateti imbracamintea contaminata si spalati-o
inainte de reutilizare.
- Date suplimentare: EUH211 Atentie! La pulverizare, se pot forma picaturi respirabile
periculoase. Nu inspirati vaporii, ceata sau aerosolii.
- 2.3 Alte pericole S-a demonstrat ca produsul nu contine compusi halogenati (AOX),

nitrati, componente ale metalelor grele si aldehida formica Masuri
de prim ajutor

- Rezultatele evaluarii PBT si vPvB

- PBT: neaplicabil

- vPvB: neaplicabil

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

- 3.2 Amestecuri

- Descriere: Amestec format din urméatoarele substante:
- Componente periculoase:
CAS: 260549-92-6 Polymer Epoxidharz-Addukt 10-30%
'Eye Dam. 1,H318 |
CAS: 1314-13-2 Oxid de zinc >2,5-<10%
| Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 |
CAS: 7779-90-0 bis(ortofosfat) de trizinc >2,5-<10%
| Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 |
CAS: 180583-06-6 Aminpolymer >2,5-<6%
| Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1, H317 |
CAS: 1477-55-0 1,3-benzoldimetanamina >2,5-<3%
Reg.nr.: 01-2119480150-50 | Skin Corr. 1B, H314; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, |
H332; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412
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CAS: 60580-61-2 Zink-5-nitroisophthalat 20,25-<2,5%
| Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411 |

CAS: 13822-56-5 3-(trimethoxysilyl)propylamine >1-<1,5%
|Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315 |

CAS: 90640-66-7 Tetraetilenpentamina >0,25-<0,5%

Reg.nr.: 01-2119487290-37 | Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Chronic 2, H411; Acute
Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317

CAS: 77-99-6 | Trimetilolpropan | <0,5%
Repr. 2, H361fd
- Indicatii suplimentare: Continutul exact al textului inidicatiilor in caz de pericol se deduce

din capitolul 16.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

- 4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

- Indicatii generale: Indepértati imediat imbréacdmintea contaminata. Consultati un
medic daca apar simptome. Mutati persoana afectata la aer curat.

- dupad inhalare: Furnizati aer proaspat; solicitati sfatul unui medic daca apar
simptome.
In caz de inconstients, asezati in pozitie de recuperare si solicitati
sfatul medicului.

- dupd contactul cu pielea: In caz de contact cu pielea, spélati cu grija cu apa si sdpun din
abundenta. Consultati un medic in caz de reactii cutanate.

- dupa contactul cu ochii: Clatiti ochiul deschis timp de céteva minute sub jet de apa.
Chemati imediat un medic

- dupad inghitire: Clatiti gura cu apa. Nu administrati niciodatd nimic pe gura unei

persoane inconstiente. NU induceti voma. Daca simptomele
persista, consultati un medic.
- 4.2 Cele mai importante
simptome si efecte, atat
acute, céat si intarziate Sfaturi pentru medic: ajutor elementar, decontaminare, tratament
simptomatic.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

- 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
- Extinctorul potrivit: Trebuie adoptate masuri antiincendiu in vecinéatate.
- 5.2 Pericole speciale cauzate
de substanta sau de amestec Nu exista alte informatii relevante.
- 5.3 Recomandari destinate pompierilor
- Mijloace de protectie
specifice: Nu sint necesare masuri speciale.
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SECTIUNEA 6: Masuri impotriva pierderilor accidentale

- 6.1 Precautii personale,
echipament de protectie si

proceduri de urgenta Nu este necesar.
- 6.2 Precautii pentru mediul
inconjurétor: Este necesaré diluarea cu multa apa.

- 6.3 Metode si material pentru
izolarea incendiilor si pentru
curatenie: Curatare mecanica.
Locul incidentului trebuie curdtat cu atentie; pentru aceasta
operatie sint indicate:
apa calda si detergent
- 6.4 Trimiteri catre alte
sectiuni Pentru informatii cu privire la 0 manipulare siguré vezi capitolul 7.
Pentru informatii cu privire la echipamentul de protectie de uz
personal vezi capitolul 8.
Pentru informatii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

SECTIUNEA 7: Manipulare si depozitare

- 7.1 Precautii pentru
manipularea in conditii de
securitate Deschideti si manipulati recipientele cu grija.
Sunt necesare masuri de ventilatie in incaperile fara un schimb de
aer suficient (de exemplu, incaperi inchise),
deoarece valorile limita de expunere profesionald (a se vedea
capitolul 8) ar putea fi depagite. Acest lucru trebuie sa fie evitat.
Purtati echipament de protectie personala adecvat (a se vedea
capitolul 8). Evitati contactul cu ochii, pielea si imbracamintea.
Schimbati imediat manusgile si imbracamintea contaminate sau
deteriorate si hainele contaminate gi spéalati imediat pielea.
Amestecati incet, acoperind partial recipientul de amestecare.
Turnati cu atentie si incet la replantare. Respectati fisa tehnica
BGBau si ghidul practic pentru manipularea rasinilor epoxidice.
- Indicatii in caz de incendiu
sau explozie: Asigurati un schimb de aer si/sau o extractie suficienta in zonele
de lucru. Luati masuri de precautie pentru a evita descarcérile
electrostatice.

- 7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati
- Mod de pastrare:
- Condttii pentru depozite si

rezervoare: Nu sint necesare conditii speciale.
- Alte indicatii cu privire la
conditiile de depozitare: A se feri de caldura si de razele soarelui.

(Continuare pe pagina 5 )
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- Clasa de stocare:
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SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

- 8.1 Parametri de control

- Ingredientii ale caror valori
limita trebuie tinute sub
control la locurile de munca:

Produsul nu contine cantitati relevante de substante ale caror
valori limita trebuie tinute sub control la locurile de munca.

- Valori DNEL

CAS: 1477-55-0 1,3-benzoldimetanamina

Dermal |DNEL |0,33 mg/kg bw/day (Arb)

Inhalativ| DNEL | 1,2 mg/m® (Arb)

- Valori PNEC

CAS: 1477-55-0 1,3-benzoldimetanamina

PNEC | 10 mg/l (Kla)

0,009 mg/l (Mew)
0,094 mg/I (Apa dulce)
PNEC | 0,045 mg/kg dwt (Bod)
0,43 mg/kg dwt (Mee)
0,43 mg/kg dwt (Sue)

- Indicatii suplimentare:

- 8.2 Controale ale expunerii
- Controale tehnice
corespunzatoare

S-au folosit ca baza listele valabile in momentul productiei.

Fara date suplimentare, a se vedea punctul 7.

- Masuri de protectie individuala, cum ar fi echipamentul de protectie personala

- Norme generale de protectie
si de igiena in timpul lucrului:

- Protectie respiratorie

- Protectia mdinilor

- Material pentru manusgi

A se pastra departe de alimente, bauturi $i hrana pentru animale.
Indepartati imediat hainele murdare si imbibate.

Spaélati-va pe maini inainte de pauze si la sfargitul lucrului.

Evitati contactul cu ochii si pielea.

In cazul in care valorile limité la locul de muncé nu pot fi respectate
prin masuri de ventilatie sau daca incaperile nu pot fi ventilate
tehnic, trebuie purtata protectie respiratorie: Folositi filtrul combinat
A1-P2 (maro/alb) in incaperile care nu pot fi ventilate. Dacéa se
preconizeaza o deficienta de oxigen, folositi un aparat de respiratie
autonoma. Respectati limitele de timp de purtare in conformitate cu
§9 (3) GefStoffV impreuna cu BGR 190.

Alegerea materialului pentru manugi se va face luandu-se in
consideratie timpul de penetrare, rata de permeabilitate si
degradarea.

Puteti gasi ajutor pentru alegerea manusilor pe site-ul https://
www.bgbau.de/fileadmin/Gisbau/Projekte.pdf

De exemplu, va recomandam manusgile de protectie Sol-vex 37-
(Continuare pe pagina 6 )
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900 de la Ansell GmbH. Timpul de patrundere al manusgilor de
protectie poate fi gasit la punctul 8 "Timpul de péatrundere al
materialului manusgii".
Selectarea unei manugi adecvate depinde nu numai de material, ci
si de alte caracteristici de calitate gi variaza de la un producétor la
altul. Pe masura ce produsul
este un preparat din mai multe substante, rezistenta materialelor
manusilor nu poate fi calculata in avans gi, prin urmare, trebuie
verificata inainte de utilizare.
Cauciuc nitrilic
Grosimea recomandata a materialului: > 0,4 mm
- Timp de penetratie al

materialului pentru manusi  Timpul de péatrundere al manusilor de protectie Sol-vex 37-900
este de aproximativ 8 ore.
Urmatoarele se aplica tuturor celorlalte manusi:
Timpul exact de patrundere trebuie obtinut de la producétorul
manusilor de protectie si trebuie respectat.
Cauciuc nitrilic
Grosimea materialului: > 0,40 mm
Timp de penetrare: > 480 min.
Cauciuc butilic:
Grosimea materialului: > 0,5 mm
Timp de penetrare: > 480 min

- Protejarea ochilor/fetei Ochelari de protectie bine ajustati.
Ochelari de protectie.
- Protectie corporala: Imbracaminte de protectie

Atunci cand se lucreaza cu ragini epoxidice trebuie purtate haine
de protectie adecvate. Pe 1anga imbracamintea normala de lucru
(pantaloni lungi, cdmasa cu maneca lunga sau tricou), in functie de
activitate pot fi necesare salopete de unica folosinta, sorturi,
sosete, apdratori de maneci etc. Zonele de piele descoperite
trebuie evitate pe céat posibil, chiar si pe vreme calda. In cazul in
care activitatea presupune ingenuncherea, zona inferioara a
picioarelor trebuie protejatd cu pantaloni de protectie.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

- 9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza
- Indicatii generale
- Culoare: gri
- Miros: caracteristic
- Punctul de topire/punctul de inghetare: nedefinit
- Punctul de fierbere sau punctul initial de
fierbere gi intervalul de fierbere 100 °C (CAS: 7732-18-5 Apd)
- Punctul de inflamabilitate 161 °C
-pH Nedefinit.

(Continuare pe pagina 7 )
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- Vdscozitatea:

- Viscozitatea cinematica la 20 °C 500 s (ISO 6 mm)

- dinamica: Nedefinit.

- Solubilitate

- Apa: se amesteca patrtial
- Presiunea vaporilor la 20 °C 23 hPa (CAS: 7732-18-5 Apéa)
- Presiunea vaporilor la 50 °C <5 hPa

- Densitatea si/sau densitatea relativa

- Densitate: Nedefinita

- 9.2 Alte informatii

- Aspect:

- Forma: pasta

-Indicatii importante pentru protejarea
sanatatii si a mediului, ca si pentru securitate

- Temperatura de aprindere: Produsul nu este autoinflamabil.
- Proprietati explozive: Produsul nu este explozibil.
- Informatii cu privire la clasele de pericol fizic
- Explozibili nu apare
- Gaze inflamabile nu apare
- Aerosoli nu apare
- Gaze oxidante nu apare
- Gaze sub presiune nu apare
- Lichide inflamabile nu apare
- Solide inflamabile nu apare
- Substante si amestecuri autoreactive nu apare
- Lichide piroforice nu apare
- Solide piroforice nu apare
- Substante si amestecuri care se
autoincalzesc nu apare
- Substante si amestecuri care emit gaze
inflamabile in contact cu apa nu apare
- Lichide oxidante nu apare
- Solide oxidante nu apare
- Peroxizi organici nu apare
- Corozive pentru metale nu apare
- Explozivi desensibilizati nu apare
SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate
- 10.1 Reactivitate Nu exista alte informatii relevante.

- 10.2 Stabilitate chimica
- Descompunere termica/

conditii de evitat: Produsul nu se descompune dacé este folosit conform normelor.
- 10.3 Posibilitatea de reactii

periculoase Nu se cunosc reactii periculoase.
- 10.4 Conditii de evitat Nu exista alte informatii relevante.

(Continuare pe pagina 8 )
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- 10.5 Materiale incompatibile: Nu exista alte informatii relevante.
- 10.6 Produsi de
descompunere periculosi: Nu sint cunoscuti produsi de descompunere periculogi.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

- 11.1 Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
- Toxicitatea acuta Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt
indeplinite.
- Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:
CAS: 1477-55-0 1,3-benzoldimetanamina
Oral |LD50| 1180 mg/kg (Maus, mouse)
930 mg/kg (Ratte)
Dermal | LD50|>3100 mg/kg (Kaninchen)
CAS: 77-99-6 Trimetilolpropan
Oral |LD50| 14700 mg/kg (Ratte)
Dermal | LD50|>10000 mg/kg (Kaninchen)
- Iritabilitate primara:
- Corodarealiritarea pielii Provoaca iritarea pielii.

- Lezarea graval/iritarea ochilor Provoacéd leziuni oculare grave.
- Sensibilizarea cailor

respiratorii sau a pielii Poate provoca o reactie alergica a pielii.

- Mutagenitatea celulelor

germinative Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt
indeplinite.

- Cancerigenitatea Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt
indeplinite.

- Toxicitatea pentru

reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt
indeplinite.

- STOT (toxicitatea asupra
organelor tinta specifice) —
expunere unica Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt
indeplinite.
- STOT (toxicitatea asupra
organelor tinta specifice) —

expunere repetata Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt
indeplinite.

- Pericolul prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt
indeplinite.

(Continuare pe pagina 9 )
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- 11.2 Informatii privind alte pericole
- Proprietati de perturbator endocrin
nici una dintre substantele continute nu este consemnata

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

- 12.1 Toxicitate

- Toxicitate acvatica:
CAS: 1477-55-0 1,3-benzoldimetanamina
1C50/72h |12 mg/l (Algen)
EC50/72h| 12 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
LC50/96h | >100 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

87,6 mg/l (Ory)
EC50/48h| 15,2 mg/l (Daphnia magna)
- 12.2 Persistenta si
degradabilitate Nu exista alte informatii relevante.
- 12.3 Potential de
bioacumulare Nu exista alte informatii relevante.
- 12.4 Mobilitate in sol Nu exista alte informatii relevante.
- 12.5 Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB
- PBT: neaplicabil
- vPvB: neaplicabil
- 12.6 Proprietati de
perturbator endocrin Produsul nu contine substante cu proprietati de perturbare
endocrina.
- 12.7 Alte efecte adverse
- Alte indicatii ecologice:
- Indicatii generale: A nu se infiltra in apele freatice, in reteaua de apa sau in
canalizare.

Pericol pentru apele potabile chiar in cazul scurgerii unei mici
cantitati de produs in subsol.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

- 13.1 Metode de tratare a deseurilor
- Recomandare: Produsul nu se va indepdrta impreuna cu resturile menajere. Se va
evita patrunderea in canalizare.

- Catalogul European al Deseurilor

08 00 00 |DESEURI PROVENIND DE LA FABRICAREA, FORMULAREA, DISTRIBUTIA SI
UTILIZAREA (FFDU) PRODUSELOR DE ACOPERIRE (VOPSELURI, LACURI SI
EMAILURI VITRIFIATE), ADEZIVILOR, MASTICURILOR S| CERNELURILOR
TIPOGRAFICE

(Continuare pe pagina 10 )
RO —




Pagina: 10/ 13
Fisa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tiparita la: 30.08.2025 data de actualizare: 30.08.2025
Numarul versiunii 47 (inlocuieste versiunea 46)

Denumire comerciala: Colusal VL - Komponente A

(Continuare pe pagina 9 )
08 01 00 |deseuri care provin de la FFDU gi din decaparea vopselelor si a lacurilor

08 01 11*|deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante
periculoase

HP4 Iritante - iritarea pielii si leziuni oculare
HP14 Ecotoxice

- Ambalaje impure:
- Recomandare: Eliminarea reziduurilor conform dispozitiilor administrative.
- Detergent recomandat: Apd, eventual cu addugare de detergent.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

- 14.1 Numarul ONU sau numarul de identificare

-ADR, IMDG, IATA UN3082
- 14.2 Denumirea corecta ONU pentru expeditie 5 5
-ADR SUBSTANTA PERICULOASA DIN PUNCT DE

VEDERE AL MEDIULUI, LICHIDA, N.S.A. (Oxid de
zinc, bis(ortofosfat) de trizinc)

-IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (Zinc oxide, trizinc
bis(orthophosphate)), MARINE POLLUTANT

-IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (Zinc oxide, trizinc
bis(orthophosphate))

- 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

-ADR

- Clasa 9 (M6) Substante si obiecte periculoase diverse

- Lista de pericol

-IMDG, IATA

- Class 9 Substante si obiecte periculoase diverse

- Label 9

- 14.4 Grupul de ambalare

-ADR, IMDG, IATA m

- 14.5 Pericole pentru mediul inconjurator: Produsul contine substante periculoase pentru mediu:
3,6,9-triazaundecametilendiamina

- Marine Pollutant Da

Simbol (peste si copac)
- Marcarea speciale (ADR): Simbol (peste si copac)
- Marcarea speciale (IATA): Simbol (peste si copac)

- 14.6 Precautii speciale pentru utilizatori Atentie: Substante si obiecte periculoase diverse
- Numar de identificare a pericolului (Nr.
Kemler): 90

(Continuare pe pagina 11)
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“Nr. EMS: F-A,S-F
- Segregation groups (SGG18) Alkalis
- Stowage Category A

- 14.7 Transportul maritim in vrac in
conformitate cu instrumentele OMI neaplicabil

- Transport/alte informatii:

-ADR

- Cantitati exceptate (EQ): E1

- Cantitati limitate / cantitati limitate (LQ) 5L

- Cantitati exceptate (EQ) Cod: E1
Cantitatea maxima neta per ambalaj interior: 30 ml
Cantitatea maxima neta per ambalaj exterior: 1000 ml

- Categoria de transport: 3

- Codul de restrictie pentru tuneluri: (-)

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation": UN 3082 SUBSTANTA PERICULOA@[\ DIN PUNCT
DE VEDERE AL MEDIULUI, LICHIDA, N.S.A. (OXID
DE ZINC, BIS(ORTOFOSFAT) DE TRIZINC), 9, Ill

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

- 15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice
(specifica) pentru substanta sau amestecul in cauza

- Directiva 2012/18/UE
- Cantitatile relevante (in tone)

ale substantelor pentru

incadrarea amplasamentelor

de nivel inferior 200t
- Cantitatile relevante (in tone)

ale substantelor pentru

incadrarea amplasamentelor

de nivel superior 500t
-REGULAMENTUL (CE) NR.
1907/2006 ANEXA XVII Conditii de restrictionare: 3

- Directiva 2011/65/UE privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in
echipamentele electrice si electronice - Anexa Il

nici una dintre substantele continute nu este consemnata

(Continuare pe pagina 12 )
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REGULAMENTUL (UE) 2019/1148

-Anexa | - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICTIONATI (Valoarea-limita superioara in
scopul acordarii licentei in temeiul articolului 5 alineatul (3))

nici una dintre substantele continute nu este consemnata

- Anexa Il - PRECURSORI DE EXPLOZIVI CARE TREBUIE RAPORTATI
nici una dintre substantele continute nu este consemnata

- Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor
nici una dintre substantele continute nu este consemnata

- Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comertului cu
precursori de droguri intre Comunitate si tarile terte
nici una dintre substantele continute nu este consemnata

-15.80 MC-CODE -

- 15.2 Evaluarea securitatii
chimice: Nu a fost efectuaté o evaluare a securitatii chimice.

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Datele au fost raportate pe baza cunostintelor noastre actuale, nu reprezinta totugi nici o garantie
pentru caracteristicile produsului $i nu motiveaza nici un raport juridic contractual.

- Fisd completata de: Departamentul tehnic
- Data versiunii anterioare: 17.10.2021
- Numarul de versiune al
versiunii anterioare: 46
- Abrevieri gi acronime: RID: Réglement international concernant le transport des marchandises

dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Toxicitate acuta — Categoria 4
Skin Corr. 1B: Corodarea/iritarea pielii — Categoria 1B
Skin Irrit. 2: Corodareal/iritarea pielii — Categoria 2
Eye Dam. 1: Lezarea grava a ochilor/iritarea ochilor — Categoria 1
Skin Sens. 1: Sensibilizarea pielii — Categoria 1
Repr. 2: Toxicitate pentru reproducere— Categoria 2
(Continuare pe pagina 13 )
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Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut pentru mediul
acvatic — Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru
mediul acvatic — Categoria 1
Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru
mediul acvatic — Categoria 2
Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru
mediul acvatic — Categoria 3

- * Date privitoare la versiunea

anterioara modificata
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