
Emcefix floor
Material fin de nivelare pe bază de ciment, pentru repararea și cosmetizarea
suprafețelor orizontale și verticale din beton

PROPRIETATILE PRODUSULUI ■ Pe bază de ciment
■ Gata de utilizare - se amestecă doar cu apă
■ Aplicare ușoară cu finisaj neted
■ Uscare fără fisuri, cu contracții reduse
■ Potrivit ca strat de uzură
■ Rezistență ridicată la uzură
■ Potrivit pentru accesul cu stivuitoare și transpaleți
■ Rezistent la îngheț-dezgheț în conformitate cu DIN CEN TS 12390-9
■ Certificat și clasificat în clasa R3 conform DIN EN 1504-3 pentru principiile 3 și 7, metodele 3.1, 3.3,

7.1 și 7.2
■ Potrivit pentru utilizare în interior și exterior

DOMENII DE UTILIZARE ■ Pentru reparații cu grosimi mici și mari la pereți și pardoseli de beton
■ Pentru reparații la scări și plinte
■ Pentru pregătirea straturilor de compensare a cotelor de pantă
■ Pentru nivelarea suprafețelor de pardoseală și a pereților, cu o grosime de la 1 la 10 mm grosime pe

etapă
■ Pentru repararea spărturilor, porilor și a cavitatilor de până la 30 mm grosime maximă pe etapă

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE Pregătirea substratului: Substratul trebuie să fie curat și lipsit de particule libere, praf, ulei și alte sub-
stanțe care pot împiedica o bună aderență. Laptele de ciment trebuie îndepărtat complet. Structura gra-
nulometrică a substratului trebuie să fie vizibilă, iar substratul trebuie să aibă o aderență bună. Rezis-
tența la tracțiune a suprafeței substratului trebuie să fie în conformitate cu reglementările tehnice rele-
vante. Substratul trebuie să fie umezit în prealabil, înainte de aplicarea materialului de nivelare. Substra-
turile foarte absorbante trebuie să fie umezite în prealabil de mai multe ori. O peliculă închisă de apă pe
substrat, precum porii sau cavitățile umplute cu apă nu sunt permise. După preumezire, substratul tre-
buie să se usuce din nou, în așa măsură încât să existe o suprafață umedă mată înainte de aplicarea
materialului de nivelare. Trebuie evitată suprasaturarea substratului de beton, astfel încât să nu se forme-
ze bule în materialului de nivelare proaspăt aplicat. Pentru substraturile critice se recomandă utilizarea
amorsei MC-DUR 1177 WV-A, rășină epoxidică dispersată în apă. Vă rugăm să consultați departamentul
nostru tehnic.

Amestecare: Emcefix floor este turnat în apă, sub o agitare continua cu un mixer cu viteză redusă și se
amestecă până devine omogen și fără cocoloașe.. După un timp de maturare de 1-2 minute, materialul
trebuie amestecat din nou timp de cel puțin 30 de secunde.

Aplicarea materialului: Pentru aplicarea manuală a Emcefix floor, utilizați o mistrie și o gletieră. Pentru
a asigura o aderență suficientă a materialului de nivelare pe substrat, trebuie aplicat mai întâi un strat
asperizat ca prim strat de contact. Pentru a face acest lucru, utilizați gletiera de oțel pentru a impinge,
prin apasare forțată, materialul în substrat. Emcefix floor se aplică apoi proaspăt în proaspăt, în timpul de
lucru, dar în cel mult 15 minute, în grosimea de strat necesară și se prelucrează. Pentru a obține o supra-
față fină și netedă, materialul de nivelare poate fi prelucrat, de exemplu, cu MC-Tool Sponge sau cu o
gletieră din cauciuc spongios. Pot apărea modificări de culoare datorită prelucrării artizanale! Materialul
poate fi prelucrat din nou numai cu o cantitate mică de apă. În plus, MC-Tool Sponge trebuie curățat
numai cu apă curată în timpul reprofilării. Stoarceți complet excesul de apă. În cazul nivelării unor supra-
fețe mari, dimensiunile zonelor de aplicare trebuie limitate astfel încât suprafața să poată fi prelucrata în
timpul de lucru al materialului. Suprafețele noi trebuie să fie separate prin decupare cu mistrie/gletieră.
Rosturile din substrat trebuie întotdeauna copiate in substratul materialului de nivelare. Trebuie respecta-
te normele tehnice în vigoare.

Protecție după aplicare: În cazul temperaturilor ridicate, al razelor solare directe sau al curenților de
aer, suprafața produsului Emcefix trebuie protejată împotriva uscării prea rapide după instalare prin mă-
suri adecvate de protecție. În cazul utilizării în exterior, zonele nivelate trebuie protejate de ploaie în pri-
mele trei zile.
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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE Condiții de prelucrare: Timpul de lucru al Emcefix floor depinde de condițiile climatice. Materialul care
s-a întărit nu trebuie să mai fie amestecat sau prelucrat. De asemenea, materialul care s-a întărit nu tre-
buie drișcuit, deoarece există riscul de fisurare. Temperaturile minime de prelucrare pentru substrat, aer
și material sunt de +5 °C. Lucrările trebuie oprite la temperaturi sub +5 °C. Trebuie luate măsuri adecvate
pentru a preveni scăderea temperaturilor sub această valoare în timpul etapei de întărire. Evitați lucrul în
lumina directă a soarelui. Condițiile de prelucrare specificate în fișele tehnice se referă întotdeauna la
material, substrat și aer.
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VALORI TEHNICE & CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Caracteristică Unitatea Valoare Comentarii
Dimensiunea maxima a
granulelor

mm aproximativ. 0,3

Accesibil dupa ore 6 la 20°C și 50 % umiditate relativă
Densitate  (amestec cu apă) kg/l 2
Adaos de apă l 5,5 - 6 pe 25 kg
Timp de lucru minute aproximativ. 45
Conditii de aplicare °C ≥ 5 ≤ 30 temperatura aerului, a substratului și a materialului

% ≤ 85 umiditate relativă
Consum kg/m²/mm 1,5
Rezistenta la incovoiere N/mm² EN 13892-2
28 d > 6

Rezistență la compresiune N/mm² EN 12190
28 d > 35

Rezistenta la tractiune
28 d

N/mm² EN 1542

> 2
Rezistenta dupa (complet) zile 7
Grosimea stratului  (gama) mm 1 grosimea minimă a stratului pentru fiecare trecere/operațiune

10 grosimea maximă a stratului pe trecere/operațiune
Grosimea stratului 30 în cazul spargerii marginilor și a găurilor

Toate valorile tehnice sunt rezultate de laborator, determinate la 21°C ±2°C și 50% umiditate relativă.

Culoare gri beton, gri mediu, gri închis, gri deschis, alte culori la cerere
Forma pulverulentă
Controlul productiei in fabrica EN ISO 9001
Agent de curățare apă
Livrare Sac de 25 kg, 1 palet (40 de saci)
Auto-monitorizare EN ISO 9001
Depozitare Poate fi depozitat în ambalajele originale sigilate la temperaturi cuprinse între 5°C și 20°C, în condiții

uscate, timp de 12 luni.
Eliminarea ambalajelor Asigurați-vă că recipientele de unică folosință sunt complet goale.

Instructiuni de siguranta
Vă rugăm să țineți cont de informațiile și sfaturile de siguranță prezentate pe etichetele de pe recipiente și pe fișele cu date de
siguranță. GISCODE: ZP1

Notă: Informațiile din aceasta fisă tehnică, se bazează pe experiența noastră și sunt corecte conform cunoștințelor noastre. Cu toate acestea informațiile nu sunt restrictive.
Trebuie ajustate structurilor individuale, scopului aplicării si condițiilor locale. Datele oferite de noi sunt conform normelor inginerești, de care s-a ținut cont în timpul aplicărilor.
Din acest motiv suntem raspunzatori pentru corectitudinea datelor în cadrul termenilor și condițiilor de vanzare-livrare-și-service. Recomandările date de angajați noștri, care
difera de informațiile din fișele noastre de date sunt impuse doar dacă sunt date în forma scrisă. Normele inginerești acceptate trebuie respectate permanent. În aceasta fișa
tehnica, au fost facute unele modificari. Edițiile mai vechi nu sunt valabile și nu mai pot fi folosite în continuare. Dacă se emite o nouă ediție, revizuită tehnic, această ediție
nu va mai fi valabilă. [2400023993]
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