
MC-Color Flex pure
Protecție flexibilă, pigmentată

PROPRIETATILE PRODUSULUI ■ Dispersie apoasă de acrilat pur, gata de utilizare
■ Formează peliculă, cu uscare mată
■ Deschis la difuzia vaporilor de apă și inhibă carbonatarea
■ Culoare stabilă datorită rezistenței la UV și la intemperii
■ Rezistență la temperatură, îngheț și săruri de degivrare
■ Rezistență la murdărie
■ Neinflamabil, material de construcție clasa A2-s1, d0 în conformitate cu EN 13501-1 (test de sistem)
■ Înregistrat DGNB (cod de înregistrare: ST4PUD)
■ Flexibilitate bună la temperaturi scăzute
■ Clasa B2 de rezistență la fisurare
■ Poate fi aplicat cu trafaletul și prin pulverizare airless
■ Testat și aprobat ca sistem de protecție a suprafețelor în construcțiile OS 5a

DOMENII DE UTILIZARE ■ Protecția betonului pentru suprafețele exterioare expuse la intemperii, cu rezistență la fisurare
■ Protecția suprafețelor pentru spațiile exterioare necirculabile
■ Poate fi utilizat în zona de stropire și împroșcare a sărurilor de degivrare
■ Scenarii de expunere evaluate conform REACH: Contact periodic cu apa, inhalare și aplicare periodică
■ Certificat în conformitate cu DIN EN 1504 Partea 2 pentru principiile 1, 2 și 8, metodele 1.3, 2.3, 8.3

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE Pregătirea substratului: A se vedea fișa tehnică „Instrucțiuni generale de prelucrare pentru sistemele de
protecție a suprafețelor”.

Aplicare: MC-Color Flex pure trebuie amestecat cu atenție înainte de utilizare. Dacă produsul se aplică
cu trafaletul, aplicați MC-Color Flex pure uniform cu o mișcare transversală folosind trafaleti cu păr scurt.
Alternativ, acesta poate fi aplicat prin metoda pulverizării airless. Pentru aplicarea prin pulverizare, vă ru-
găm să solicitați sfaturile noastre sau planificatorul de echipamente „Airless”. Nu aplicați în condiții de
ploaie, umiditate ridicată, îngheț sau risc de îngheț. Straturile proaspăt aplicate trebuie să fie protejate de
rouă, ploaie și îngheț.

Sisteme standard: MC-Color Flex pure se aplică întotdeauna în două straturi pe toate produsele de nive-
lare fină din gama Nafufill. MC-Color Flex pure poate fi utilizat în combinație cu Nafufill DSP, Nafufill KM
103, Nafufill KM 110, Nafufill KM 220, Nafufill KM 110 HS și Zentrifix F 92.

Sisteme speciale: Toate celelalte substraturi, în special Nafufill EF, trebuie mai întâi amorsate cu MC-
Color Primer. Acesta este urmat de MC-Color Flex pure în două straturi.

Note speciale: Cantitățile de aplicare depind de condițiile substratului, astfel încât pot rezulta consumuri
suplimentare sau reduse. Vă rugăm să rețineți în specificațiile tehnice de adâncime a rugozității.
În cazul în care finisarea mortarului fin nu poate fi realizată convențional sau în sistem, trebuie utilizat
amorsa MC-Color înainte de aplicarea stratului de acoperire.

Rata de acoperire depinde de condiția substratului, ce poate duce la un consum mai mare sau mai mic.
Va rugăm consultați indicațiile cu privire la rugozitatea suprafeței din fișa ’Indicații de aplicare’. Efectul de
colorare depinde de numeroși factori, ex. lumină, perspectivă, distanță, ambient și condiția substratului.
(fin/rugos, absorbant/neabsorbant). Recomandăm aplicarea unei zone de testare cu sistemul ales. Zone-
le adiacente trebuie acoperite numai cu material din același lot.În funcție de culoarea aleasă, de ex. gal-
ben deschis sau nuanțe de roșu aprins, pot exista diferențe în opacitate, ca urmare, poate fi necesară
aplicarea a trei straturi de MC-Color Flex pure.
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VALORI TEHNICE & CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Caracteristică Unitatea Valoare Comentarii
Densitate kg/dm³ 1,42
Continutul de solide Vol.-% 51,7
Conditii de aplicare °C ≥ 8 ≤ 30 temperatura aerului, a materialului și a substratului

% < 85 umiditate relativă
K < 3 peste punctul de rouă

Consum 1) ml/m² Se recomandă schimbarea culorii
1) 440 în două straturi a câte 220 ml fiecare
Timpul de așteptare până la
aplicarea stratului următor

ore aproximativ. 1,5 Amorsă / primul strat

aproximativ. 12 Primul strat / Al doilea strat
Rezistenta la ploaie dupa ore aproximativ. 12 -

 24
în funcție de temperatură

Uscat la atingere dupa ore aproximativ. 1,5
Rezistenta la difuzie
(împotriva vaporilor de apă
H2O)

m < 0,5 la o grosime a stratului uscat de 225 µm

Rezistenta la difuzie
(împotriva dioxidului de carbon
CO2)

m 82 la o grosime a stratului uscat de 225 µm
m 110 la o grosime a stratului uscat de 300 µm

Clasa de rezistență la
fisurare (static)

A2 la 23°C
A2 la -20°C

Clasa de rezistență la
fisurare (dinamic)

B2 la -20°C

1) Valorile de consum depind de impermeabilitatea, capacitatea de absorbție și tipul de substrat. Pentru a determina cantitățile de consum
specifice proiectului, este recomandat să se creeze zone de testare.

Forma lichid
Livrare Recipiente de 15 litri și Butoi de 120 litri
Randamentul calculat cu 15 l (aplicare in două straturi) aprox. 27 - 34 m²; cu 120 l (aplicare in două straturi) aprox. 214 - 272

m²
Depozitare Poate fi depozitat în condiții răcoroase și uscate timp de 24 luni, în ambalajele originale nedeschise.

Protejați de îngheț.
Reglementarea EU 2004/42
( Directive Decopaint)

RL2004/42/CE All/c (40 g/l) < 40 g/l COV

Notă: : Informațiile de aplicare din această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră și sunt corecte în măsura cunoștințelor noastre. Cu toate acestea, ele nu sunt
obligatorii. Acestea vor trebui să fie adaptate la cerințele fiecărei proiect, la aplicația specifică și la condițiile locale. Condițiile specifice aplicației trebuie verificate în prealabil
de către inginerul proiectant/responsabilul de lucrare și, în cazul în care diferă de condițiile standard indicate, vor necesita aprobare individuală. Consultanța tehnică oferită
de consilierii de specialitate ai MC, nu înlocuiește necesitatea unei revizuiri de planificare a clientului sau de către reprezentanții săi în ceea ce privește istoricul clădirii sau al
structurii. Sub rezerva acestei note, suntem responsabili pentru corectitudinea acestor informații în cadrul termenilor și condițiilor noastre de vânzare și livrare. Recomandările
angajaților noștri care se abat de la informațiile furnizate în fișele noastre tehnice sunt obligatorii pentru noi numai dacă sunt confirmate în scris. În toate aceste situații,
trebuie respectate normele și practicile general acceptate care reflectă stadiul actual al tehnologiei de aplicare. Informațiile furnizate în această fișă tehnică sunt valabile
pentru produsul furnizat de compania din țara menționată în notele de subsol. Trebuie remarcat faptul că datele din alte țări pot fi diferite. Trebuie respectate fișele tehnice ale
produsului valabile pentru țara respectivă. Cea mai recentă fișă tehnică se aplică cu excepția versiunilor anterioare, înlocuite în mod corespunzător; trebuie respectată data
emiterii din subsolul paginii. Cea mai recentă versiune este disponibilă la solicitarea dvs. sau poate fi descărcată de pe site-ul nostru web. [2500025949]
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