
MC-DUR 1900
Acoperire cu rășină epoxidică rezistentă chimic, cu capacitate de preluare a
fisurilor, conductivă, cu rezistență crescută la abraziune

PROPRIETATILE PRODUSULUI ■ Sistem de acoperire epoxidic bicomponent, pigmentat, destinat utilizării industriale
■ Acoperire cu capacitate îmbunătățită de preluare a fisurilor, cu rezistență mecanică și chimică supe-

rioară
■ Disponibil în variantă netedă, antiderapantă și / sau conductivă
■ Testat pentru bariera împotriva Radonului

DOMENII DE UTILIZARE ■ Sistem de acoperire conform Legii germane privind gospodărirea apei (§ 62 WHG)  
■ Acoperire destinată solicitărilor chimice și mecanice combinate sau utilizării frecvente în condiții varia-

bile
■ Pentru utilizari in zonele industriale sau similare
■ Scenarii de expunere evaluate conform REACH: contact periodic cu apă, inhalare și aplicare periodică

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE Pregătirea substratului/Amestecare: vezi fișa tehnică „Pregătirea substratului pentru acoperiri cu rășini
reactive”. Vezi fișa tehnică „Aplicarea rășinilor reactive”.

Amorsare: MC-DUR 1200 VK, vezi fișa tehnică „MC-DUR 1200 VK”.

Strat asperizat/nivelare: MC-DUR 1200 VK și nisip cuarțos uscat la foc (granulație 0,1 - 0,3 mm). Vezi
fișa tehnică „MC-DUR 1200 VK”.

Aplicare: MC-DUR 1900 se aplică între 12 si 24 de ore de la aplicarea stratului asperizat, cu o gletiera
de oțel sau drișca de cauciuc și se dezaerează cu un trafalet cu țepi. Pentru obținerea proprietăților de
preluare a fisurilor, consumul de material este de aprox. 2 kg/m2 . Pentru suprafețe antiderapante, după
o perioadă de așteptare de 12 - 14 ore, suprafața de rășină cu capacitate de preluarea fisurilor, este
acoperită cu MC-DUR 1900 (la un consum de 600 - 800g/m2 ) și se împraștie imediat nisip cuarțos com-
plet uscat (sort 0,3 - 0,8 mm sau mai grosier), în exces (aprox 5 - 6 kg/m2). După întărirea rașinii se va
înlătura nisipul care nu a aderat la substrat, după care se poate aplica stratul de uzură. Stratul de uzură
se aplică cu o racletă din cauciuc, până la nivelul granulei de nisip, după care suprafața este nivelată în
cruce cu un trafalet cu păr scurt.

Acoperire conductivă: După o perioadă de așteptare de cel puțin 12 și maxim 24 de ore de la aplicarea
stratului asperizat/nivelare, punctele de conectare sunt amplasate pe suprafață (MC-Earthing Kit) cu o
distanță de maxim 15 metri. Apoi se aplică stratul intermediar conductiv electric MC-DUR GLW (vezi fișa
„MC-DUR GLW”). Stratul de MC-DUR 1900 poate fi aplicat cu o grosime maximă a stratului de 2 mm
(max. 2,8 kg/m2). Vă rugăm să solicitați sfatul nostru tehnic pentru aplicarea unei suprafețe antiderapan-
te sau conductive.

Aplicare pe suprafețe verticale: Pe suprafețe înclinate sau verticale se poate utiliza MC-DUR 1900 TX
(formulă tixotropă) sau MC-DUR 1900 se ajustează pentru aplicare cu spatula sau rolă prin adăugarea a
aprox. 3 - 5 % din greutate de MC-Stellmittel TX 19.

Indicații speciale: În stratul de acoperire pot fi vizibile fibre, ca urmare a compoziției materialului. Este
posibilă apariția unor acumulări locale de fibre, fără impact asupra performanței funcționale. Cantitățile
de material utilizate, timpul de aplicare, posibilitatea de trafic pietonal și atingerea rezistenței finale de-
pind de temperatura ambientală și de condițiile specifice ale proiectului. Pentru detalii suplimentare, con-
sultați fișa tehnică „Aplicarea rășinilor reactive”. În ceea ce privește variațiile de nuanță între loturi, vă
rugăm să respectați recomandările din secțiunea „Aplicarea rășinilor reactive”. Solicitările chimice și ex-
punerea la lumină pot provoca modificări de culoare, care în mod normal nu afectează funcționalitatea
produsului. Suprafețele expuse la solicitări chimice și mecanice intense pot suferi uzură în timp. Se reco-
mandă efectuarea de inspecții regulate și întreținere periodică pentru menținerea performanței. EndFrag-
ment
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VALORI TEHNICE & CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Caracteristică Unitatea Valoare Comentarii
Raportul de amestec fracții de ma-

să
4 : 1 componenta de bază : componenta întăritor

Densitate g/cm³ aprox. 1,4
Viscozitate mPa-s aprox. 3.300 la 20°C și 50 % umiditate relativă
Timp de lucru minute
Recipiente de 10 kg aprox. 40 la 20°C și 50 % umiditate relativă
Recipiente de 30 kg aprox. 35 la 20°C și 50 % umiditate relativă

Accesibil dupa ore aprox. 12 la 20°C și 50 % umiditate relativă
Rezistenta dupa
(mecanic)

zile 3 la 20°C și 50 % umiditate relativă

Rezistenta dupa
(Rezistență totală mecanică)

zile 7 la 20°C și 50 % umiditate relativă

Rezistenta dupa
(Rezistență chimică totală)

zile 7 la 20°C și 50 % umiditate relativă

Conditii de aplicare °C ≥ 10 ≤ 30 temperatura aerului, a substratului și a materialului
% ≤ 85 umiditate relativă
K 3 peste punctul de rouă

Consum kg/m² aprox. 1,4 - 2,8

Toate valorile tehnice sunt rezultate de laborator, determinate la 21°C ±2°C și 50% umiditate relativă.

Agent de curățare MC-Reinigungsmittel U
Culoare MC-grau, aprox. RAL 7023, aprox. RAL 7032, alte culori la cerere
Livrare Recipiente de 10 kg sau 30 kg
Depozitare Poate fi depozitat în condiții răcoroase (sub 20°C) și uscate timp de 12 luni în ambalajele originale ne-

deschise. Protejați de îngheț.
Eliminarea ambalajelor Asigurați-vă că recipientele de unică folosință sunt complet goale.
Reglementarea EU 2004/42
( Directive Decopaint)

RL2004/42/EG All/j (500 g/l) ≤ 500 g/l COV

Instructiuni de siguranta
Vă rugăm să țineți cont de informațiile și sfaturile de siguranță prezentate pe etichetele de pe recipiente și pe fișele cu date de
siguranță. GISCODE: RE90

Notă: : Informațiile de aplicare din această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră și sunt corecte în măsura cunoștințelor noastre. Cu toate acestea, ele nu sunt
obligatorii. Acestea vor trebui să fie adaptate la cerințele fiecărei proiect, la aplicația specifică și la condițiile locale. Condițiile specifice aplicației trebuie verificate în prealabil
de către inginerul proiectant/responsabilul de lucrare și, în cazul în care diferă de condițiile standard indicate, vor necesita aprobare individuală. Consultanța tehnică oferită
de consilierii de specialitate ai MC, nu înlocuiește necesitatea unei revizuiri de planificare a clientului sau de către reprezentanții săi în ceea ce privește istoricul clădirii sau al
structurii. Sub rezerva acestei note, suntem responsabili pentru corectitudinea acestor informații în cadrul termenilor și condițiilor noastre de vânzare și livrare. Recomandările
angajaților noștri care se abat de la informațiile furnizate în fișele noastre tehnice sunt obligatorii pentru noi numai dacă sunt confirmate în scris. În toate aceste situații,
trebuie respectate normele și practicile general acceptate care reflectă stadiul actual al tehnologiei de aplicare. Informațiile furnizate în această fișă tehnică sunt valabile
pentru produsul furnizat de compania din țara menționată în notele de subsol. Trebuie remarcat faptul că datele din alte țări pot fi diferite. Trebuie respectate fișele tehnice ale
produsului valabile pentru țara respectivă. Cea mai recentă fișă tehnică se aplică cu excepția versiunilor anterioare, înlocuite în mod corespunzător; trebuie respectată data
emiterii din subsolul paginii. Cea mai recentă versiune este disponibilă la solicitarea dvs. sau poate fi descărcată de pe site-ul nostru web. [2500029070]
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