
MC-DUR TopSpeed M
Sigilant cu uscare rapidă, transparent mat, compatibil cu umidititaterelativă mare
și temperaturi scăzute

PROPRIETATILE PRODUSULUI ■ Sigilant mat, bicomponent, transparent, cu conținut scăzut de solvenți, bazat pe KineticBoost-Techno-
logy®

■ Întărirea nu este condiționată de umiditatea din aer și temperatură
■ Timp scurt de așteptare între cele două straturi de aplicare
■ Rezistența bună la abraziune și zgârieturi
■ Stabilitate la raze UV
■ Înregistrat la DGNB (Cod: DSXWRA) Consiliul German pentru sustenabilitatea clădirilor

DOMENII DE UTILIZARE ■ Sigilant pentru suprafețe pe bază de rășină epoxidică sau poliuretanică
■ Aplicare chiar și în condiții nefavorabile ale vremii
■ Scenarii de expunere evaluate REACh: contact periodic cu apă, aplicare și inhalare permanentă

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE Pregătirea substratului: Conform „Indicații generale de aplicare“ : „Pardoseli industriale – Substrat și
pregătirea substratului“ și „Rășini reactive“.

Aplicare pe suprafețe decorative: Pe suprafețe antiderapante cu nisip de cuarț si pe suprafețe cu MC-
Dekorchipsla saturație, MC-DUR TopSpeed M este aplicat pe suprafață cu o racletă de cauciuc sau cu o
racletă din cauciuc dur. Pentru obținerea unui finisaj uniform mat este necesară aplicarea materialului cu
un trafalet cu păr scurt, imediat după aplicarea cu o racletă/gletieră.

Aplicare pe suprafețe netede: Pe suprafețele netede sau peste care s-au împrăștiat ușor cu MC-Dekor-
chips aplicarea se face cu un trafalet cu păr scurt. Consumul specific trebuie verificat. Gradul final de
aspect mat este obținut după 12 ore. MC-DUR TopSpeed M se aplică în timpul specificat de reacoperire
a materialului pe care se aplică.

Dacă intervalul maxim de aplicare a fost depășit, este necesară șlefuirea ușoară a suprafeței înainte de a
aplica MC-DUR TopSpeed M. Pentru aplicarea pe suprafețe vechi se recomandă efectuarea unei supra-
fețe de test.

Informații generale: Vezi și prospectul „Sfaturi generale de aplicare - Rășini reactive” Asigurați-va de o
mixare foarte bună a componentei de bază și a întăritorului. După mixarea materialelor, este necesară
transvazarea materialului într-un recipient curat și mixat din nou. Expunerea la substanțe chimice și la
raze UV poate cauza modificări ale culorii, care nu afectează, de obicei, proprietațile și funcționalitatea
produsului. Suprafețele expuse la încărcări mecanice și chimice sunt supuse la uzură. Se recomandă
efectuarea de verificări periodice și o întreținere continuă. În ceea ce privește consistența culorii lotului,
vă rugăm să rețineți informațiile generale din fișa „Indicații generale de aplicare: “Rășini reactive“. În ca-
zul contactului cu dezinfectanți sau soluții pe bază de clor, peroxid și hipoclorit de sodiu, culoarea supra-
feței de rășină se poate estompa și pot apărea microfisuri și detașări. Acest lucru este tipic pentru acope-
ririle cu rășină reactivă și nu este un motiv pentru reclamații. Componenta de bază conține agent de us-
care. Sedimentele care pot apărea în găleată nu au nicio influență asupra calității materialului. Sedimen-
tele, dacă apar, nu trebuie amestecate în material în timpul procesului normal de amestecare.
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VALORI TEHNICE & CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Caracteristică Unitatea Valoare Comentarii
Raportul de amestec fracții de ma-

să
100 : 58

Densitate g/cm³ aprox. 1,1 la 20°C și 50 % umiditate relativă
Viscozitate mPa-s aprox. 600 la 20°C și 50 % umiditate relativă
Timp de lucru minute aprox. 30 la 20°C și 50 % umiditate relativă
Timpul de așteptare până la
aplicarea stratului următor

ore aprox. 3 la 20°C și 50 % umiditate relativă

aprox. 4 la 2°C și 50% umiditate relativă
Accesibil dupa ore aprox. 3 - 4 în funcție de grosimea stratului și de temperatură / conținut de umidi-

tate
Rezistenta dupa
(complet)

zile 2 la 20°C și 50 % umiditate relativă

Conditii de aplicare1) °C ≥ 2 ≤ 35 temperatura aerului, a substratului și a materialului
% ≥ 50 temperatura nu trebuie să scadă sub punctul de rouă

Consum g/m²
Strat de sigilare aprox. 400 - 600 pe zone împrăștiate la saturație cu nisip
Sigilare mată aprox. 100 - 150 pe acoperiri netede și pe suprafețe ușor împrăștiate cu nisip

Toate valorile tehnice sunt rezultate de laborator, determinate la 21°C ±2°C și 50% umiditate relativă.

1) Consumul de material poate varia în funcție de temperatura și vâscozitatea materialului. Pentru cantități de consum și proprietăți de
aplicare ideale, se recomandă o depozitare a materialului la aprox. 20 °C.

Agent de curățare MC-Reinigungsmittel U
Culoare Transparentă
Livrare Recipiente de 5 kg și 10 kg
Depozitare Poate fi depozitat în condiții răcoroase (sub 20°C) și uscate timp de 12 luni în ambalajele originale ne-

deschise. Protejați de îngheț.
Eliminarea ambalajelor Asigurați-vă că recipientele de unică folosință sunt complet goale.
Reglementarea EU 2004/42
( Directive Decopaint)

RL2004/42/EG All/j (500 g/l) < 500 g/l COV

Instructiuni de siguranta
Vă rugăm să țineți cont de informațiile și sfaturile de siguranță prezentate pe etichetele de pe recipiente și pe fișele cu date de
siguranță. GISCODE: PU35

Notă: : Informațiile de aplicare din această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră și sunt corecte în măsura cunoștințelor noastre. Cu toate acestea, ele nu sunt
obligatorii. Acestea vor trebui să fie adaptate la cerințele fiecărei proiect, la aplicația specifică și la condițiile locale. Condițiile specifice aplicației trebuie verificate în prealabil
de către inginerul proiectant/responsabilul de lucrare și, în cazul în care diferă de condițiile standard indicate, vor necesita aprobare individuală. Consultanța tehnică oferită
de consilierii de specialitate ai MC, nu înlocuiește necesitatea unei revizuiri de planificare a clientului sau de către reprezentanții săi în ceea ce privește istoricul clădirii sau al
structurii. Sub rezerva acestei note, suntem responsabili pentru corectitudinea acestor informații în cadrul termenilor și condițiilor noastre de vânzare și livrare. Recomandările
angajaților noștri care se abat de la informațiile furnizate în fișele noastre tehnice sunt obligatorii pentru noi numai dacă sunt confirmate în scris. În toate aceste situații,
trebuie respectate normele și practicile general acceptate care reflectă stadiul actual al tehnologiei de aplicare. Informațiile furnizate în această fișă tehnică sunt valabile
pentru produsul furnizat de compania din țara menționată în notele de subsol. Trebuie remarcat faptul că datele din alte țări pot fi diferite. Trebuie respectate fișele tehnice ale
produsului valabile pentru țara respectivă. Cea mai recentă fișă tehnică se aplică cu excepția versiunilor anterioare, înlocuite în mod corespunzător; trebuie respectată data
emiterii din subsolul paginii. Cea mai recentă versiune este disponibilă la solicitarea dvs. sau poate fi descărcată de pe site-ul nostru web. [2500029649]
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