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■ Șapă pe bază de ciment, monocomponentă, cu curgere ușoară, modificată polimeric
■ Grosime minimă de strat: 10 mm
■ Poate fi aplicată cu pompa
■ Șapa poate fi reacoperită cu alte materiale după 24 de ore
■ Întărire fără contracții și fără apariția tensiunilor interne.

■ Ideal pentru realizarea pardoselilor plane pe substraturi minerale.
■ Șapă compozită destinată reparării spațiilor de producție, zonelor de depozitare și logistică, căilor de

rulare pentru vehicule și a carosabilului.

Pregătirea substratului: A se vedea pliantul intitulat „Substrat și Pregătirea Substratului”.

Punte de aderență / Amorsă: Substratul este amorsat cu MC-DUR 1177 WV-A (consum aprox. 200–
400g/m2). Pe amorsa proaspată se presară (< 1 kg/m2) nisip de cuarț (0,3 - 0,8 mm). Când se poate 
circula pe suprafață (efectul laptos a fost eliminat) la cel mult 24 de ore (la 20 oC) urmeaza a doua 
amorsare cu MC-DUR 1177 WV-A (consum aprox. 200-400 g/m2), după care se aplică proaspăt pe 
proaspăt MC-Screed 50 F Flow 

Amestecare: Șapa MC-Screed 50 F Flow consta dintr-o componentă pulbere la care se adaugă 12- 
14% apă. La procesul de amestecare trebui utilizate dispozitive de agitare mecanică cu viteză mică 
(aproximativ 300-400 rpm). 

Aplicare: MC-Screed 50 F Flow este aplicată pe puntea de aderență / amorsă proaspată. Șapa este 
nivelată cu un dreptar sau o racletă cu reglaj de grosime. Șapa trebuie protejată de ploaie si razele 
directe a soarelui în primele 24 de ore. Șapa MC-Screed 50 F Flow poate fi aplicată cu grosimi 
începând de la 10 mm. pana la 50 mm..

Șapa MC-Screed 50 F Flow este rezistentă la traficul pietonal după 2 - 3 ore și poate fi acoperită după 
24 de ore cu gama de sisteme de acoperire MC-DUR. Pentru a îndepărta laptele de ciment, suprafața 
șapei MC-Screed 50 F Flow trebuie pregătită prin sablare si curațată după . 
De asemenea, oferim MC-DUR Topspeed pentru acoperirea suprafeței "Șantierul de Weekend". În 
acest caz, suprafața este slefuită si curățată temeinic.

Consultații speciale: Consumul, timpul de procesare, accesibilitatea pentru traficul pietonal și timpul 
până la încărcarea completă, depind de temperatură și de proiect. Atacurile chimice și efectele luminii 
pot determina schimbări de culoare, care nu afectează, de obicei, proprietățile și functionalitatea 
produsului. Suprafețele expuse la încărcări mecanice și chimice sunt supuse la uzură. Se recomandă 
efectuarea de verificări periodice și o intreținere continuă. 

MC-Screed 50 F Flow
Șapă autonivelantă pentru pardoseli industriale, cu 
întărire rapidă și rezistențe mari
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Notă informativă
părti de  masă 25 : 3 - 3.5 componentă de bază: apă

minute 30 la 20° C și 50 % umiditate relativă

°C ≥ 5 ≤ 30 temperatura aerului, a substratului și a materialului
kg/m² 1.9 pe mm grosime de strat
mm 3 
g/cm³ aprox. 1.9 
g/cm³ aprox. 2.2 

g/cm³ aprox. 2.1 
minute aprox. 3 

Raport de amestec

Timp de lucru
Condiții de aplicare
Consum
Granulație maximă
Densitate
Densitatea aparentă a 
mortarului proaspăt
Densitatea aparentă uscată
Timp de amestecare
Rezistență la încovoiere N/mm² 

> 4 24 ore 
28 zile > 12

Rezistență la compresiune N/mm² 
24 ore > 20

> 357 zile 
28 zile > 50

zile 28 la 20° C și 50 % umiditate relativă
ore 2 la 20° C și 50 % umiditate relativă
ore 24 
mm/m 0.1 după 28 de zile 

Rezistent totală
Accesibil după
Circulabil după
Contracție
Grosime de strat mm ≥ 10 ≤ 50 

Toate valorile tehnice sunt rezultate de laborator determinate la 21°C ±2°C și 50% umiditate relativă.

apă. 
gri
Sac de 25 kg, palet: 40 × 25 kg
Poate fi depozitat în condiții răcoroase (sub 20°C) și uscate timp de 12 luni, în ambalajele originale, 
nedesfăcute. A se proteja de îngheț.

Agent de curățare 
Culoare
Formă de livrare 
Depozitare

Vă rugăm să țineți cont de informațiile de siguranță și recomandările de pe etichetele ambalajelor și fișele cu date de securitate.
GISCODE: ZP1

Notă: Informațiile furnizate în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră din câte știm, dar nu sunt obligatorii. Acestea trebuie să fie adaptate obiectelor de 
construcție, scopurilor și cerințelor locale speciale. Condițiile proiectului care se abat de la aplicarea standard trebuie verificate în prealabil de către architect/proiectant și 
necesită aprobare individuală. Sfaturile tehnice ale consilierilor specialiști ai MC nu înlocuiesc lucrările de planificare a proiectului. Presupunând acest lucru, suntem 
răspunzători pentru corectitudinea acestor informații în contextul condițiilor noastre de vânzare și livrare. Recomandările angajaților noștri care se abat de la informațiile din 
fișele noastre informative sunt obligatorii pentru noi numai dacă sunt confirmate în scris. În orice caz, trebuie respectate regulile tehnologice general recunoscute. Datele 
enumerate în această fișă tehnică sunt valabile pentru produsul care a fost livrat de compania națională listată în subsol. Trebuie remarcat faptul că informațiile din alte țări 
pot diferi. Vă rugăm să rețineți fișele tehnice ale produselor valabile în străinătate. Se aplică cea mai recentă fișă tehnică; trebuie să se respecte data emiterii în subsol. 
Toate edițiile anterioare sunt nevalide și nu mai pot fi utilizate. Cea mai recentă versiune ne poate fi solicitată sau accesată pe Internet. [2325600987]
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Instrucțiuni de siguranță




