
M 48 Diamond Max
Chit tricomponent pe bază de rășini reactive, 
pentru aplicații multiple

Pregătirea substratului: Rostuirea trebuie realizată exclusiv după uscarea patului de adeziv. În cazul 
apariției umezelii stagnante, este necesară luarea unor măsuri de uscare. Rosturile trebuie curățate complet 
de materiale de legătură, agenți de separare și murdărie.

Aplicarea: Adăugați componentele A, B și C în recipientul din plastic furnizat și amestecați cu un malaxor cu 
rotație lentă timp de cel puțin 3 minute. Pentru a evita greșelile de amestecare, transferați M 48 Diamond 
Max într-un recipient curat (răzuiți bine recipientul inițial) și amestecați din nou.

Realizați rostuirea folosind o gletieră din cauciuc sau o gletieră specială pentru rășini epoxidice.
Pre-spălați suprafața cu un burete hidro (pentru suprafețele profilate utilizați un burete cu fleece moale), apoi 
efectuați o spălare finală riguroasă (spălați până când apa rămâne limpede). Folosiți cantități mici de apă 
pentru spălare și înlocuiți frecvent apa de spălare.

Nu remixați materialul care a început să se întărească.

Trebuie respectat raportul de amestec indicat de producător. În cazul aplicării plăcilor cu margini rectificate 
pe pereți, se recomandă începerea spălării după minimum 10–20 minute.

Utilizarea M 48 Diamond Max ca adeziv: Aplicați M 48 Diamond Max cu partea zimțată a gletierei (respectați 
timpul de deschidere). Apăsați plăcile cu o presiune ușoară și mișcare laterală în patul de adeziv și 
poziționați-le. Pentru utilizarea M 48 Diamond Max ca adeziv stabil, adăugați ~ 0,5 % agent tixotrop TX în 
materialul gata amestecat.
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CARACTERISTICILE 
PRODUSULUI

DOMENII DE APLICARE

INSTRUCȚIUNI DE 
PRELUCRARE

■ Pentru lățimi de rosturi între 2 - 10 mm
■ Brilianță superioară a culorii
■ Proprietăți excelente de aplicare
■ Se curăță ușor cu apă rece
■ Timp de lucru prelungit
■ Suprafață de rost cu finisaj fin special
■ Pentru zone supuse solicitărilor mecanice și chimice ridicate
■ Rezistent la abraziune și la aparate de curățare cu presiune
■ Rezistent la detergenți casnici
■ Hidrofug și rezistent la murdărie
■ Aderență pe flancurile rosturilor deosebit de ridicată
■ Mortar de rosturi pe bază de rășini reactive, tip RG conform EN 13888
■ Adeziv pe bază de rășini reactive, tip R2 T conform EN 12004

Datorită gamei largi de aplicații în domeniul privat, comercial și industrial, M 48 Diamond Max este, 
printre altele, potrivit pentru:
■ Piscine, centre wellness, băi de aburi și dușuri
■ Finisaje premium și exclusiviste pentru pereți și pardoseli, dușuri la nivelul pardoselii
■ Bucătării industriale, Industria băuturilor, Industria alimentară, Industria chimică, spălătorii auto și pentru
camioane
Adecvat pentru rostuirea:
■ Gresiei și faianței porțelanate, mozaicurilor din sticlă, plăcilor rectificate, plăcilor de klinker pentru
pardoseală, argilei refractare, mozaicurilor ceramice
Adecvat pentru lipirea:
■ Plăcilor ceramice și mozaicului din sticlă

Prepararea cantităților parțiale
Componenta A B C

Ambalaj parțial (75%) 0,483 kg 0,191 kg 1,95 kg

Ambalaj parțial (50%) 0,322 kg 0,128 kg 1,30 kg

Ambalaj parțial (25%) 0,161 kg 0,064 kg 0,65 kg



Chit de rosturi

Formatul plăcilor (cm) Lățime rost (mm)             Adâncime rost (mm)          Consum (kg/m²)

24,5 x 11,5 8 10 1,86

10 x 10 5 8 1,33

20 x 20 5 8 0,67

3 3 1,26

3 10 0,20

2 x 2 (mozaic)
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60 x 60

Gletieră zimțată de 6 mm Gletieră zimțată de 8 mm

6 kg/m² 8 kg/m²

Adeziv de placare

Consum

Consum

Sfaturi importante: La montarea finisajelor ceramice, trebuie respectate toate standardele și reglementările 
aplicabile în versiunea lor actualizată.

M 48 Diamond Max trebuie protejat de ploaie în stare proaspătă.

În zonele exterioare, pot apărea local umflături minore în rosturile din rășină epoxidică, cauzate de dilatarea 
aerului din buzunarele aflate sub placaj, în urma creșterii temperaturii. Se recomandă efectuarea lucrărilor 
de rostuire urmărind traiectoria soarelui. La montarea plăcilor cu mortare pe bază de ciment, asigurați-vă că 
patul de aplicare prezintă cât mai puține goluri. În timpul aplicării, temperatura aerului și a substratului 
trebuie să fie de minimum +10 °C. Scăderile de temperatură sub această limită, dar peste punctul de îngheț 
pe timpul nopții, nu sunt critice după finalizarea aplicării. Dacă temperatura minimă scade sub această limită 
și se menține scăzută după aplicare, placarea trebuie protejată și încălzită imediat după încheierea lucrărilor.

Placările supuse solicitărilor mari trebuie planificate și executate ca zone de întreținere. Pentru a corela 
cerințele proiectului cu datele tehnice ale produsului M 48 Diamond Max în ceea ce privește solicitările 
mecanice, termice și chimice, vă rugăm să contactați departamentul nostru de tehnologie aplicată.

Apa din piscine trebuie tratată conform normelor și reglementărilor actuale. Abaterile de la valorile stabilite 
pot duce la deteriorarea materialelor de rost.

Deoarece pot apărea variații ușoare de culoare între loturi diferite, se recomandă utilizarea materialului dintr-
un singur lot pe fiecare zonă montată.

Reziduuri de chit pentru rosturi se pot depune pe plăcile poroase sau cu suprafață rugoasă.

Dacă, în ziua următoare montării, apar dâre reziduale pe suprafețele netede, cum ar fi gresia porțelanată, 
acestea pot fi îndepărtate ușor cu un produs de curățare pe bază de oțet. La o dată ulterioară, îndepărtarea 
acestor urme devine mult mai dificilă.

La aplicarea placărilor, este important ca M 48 Diamond Max să fie aplicat pe toată suprafața pentru a 
valorifica efectul său de impregnare.

Un film lucios care poate rămâne după spălare – caracteristic pentru mortarele pe bază de rășină reactivă – 
va dispărea în timp, prin expunerea naturală la intemperii, curățare periodică și utilizarea normală a 
suprafeței.

Pentru rezultate optime, se recomandă efectuarea unei probe de testare adaptate la condițiile de șantier 
înainte de montaj.

Persoanele cu piele sensibilă pot prezenta reacții alergice la materialele pe bază de rășină reactivă. Pentru a 
evita contactul cu pielea, se recomandă purtarea echipamentului de protecție adecvat. Asigurați o ventilație 
suficientă a spațiului de lucru în timpul utilizării produsului M 48 Diamond Max. M 48 Diamond Max este 
conceput exclusiv pentru utilizatori profesioniști.

Spațiul gol din ambalajele componentelor A și B este determinat de considerente tehnice. Cantitatea de 
lichid conținută corespunde exact raportului de amestec necesar pentru produs.



Notă informativă
kg/dm³ 1.7Densitate

Rezistență termică °C > -30
< 70 Căldură uscată

Raport de amestec % 18.4 : 7.3 : 74.3 comp. A : comp. B : comp. C
Timp de lucru minute 80
Timp deschis de lucru minute 60
Accesibil după ore 14
Poate fi solicitat 
mecanic după

zile 3

zile 7Poate fi solicitat 
chimic după
Condiții de aplicare °C > 10 < 25

Toate valorile tehnice sunt rezultate de laborator determinate la 21°C ±2°C și 50% umiditate relativă.

Baza materialului Compus epoxidic format din trei componente
Culoare alb (nr. 10), pergamon (nr. 11), gri nisip (nr. 15), gri argintiu (nr. 16), gri (nr. 24), gri titan (nr. 25), 

antracit (nr. 26), bazalt (nr. 27), bej jurasic (nr. 35), cacao (nr. 38), havana (nr. 40), mocca (nr. 41)

Livrare Unitate de 3,5 kg
În cutie:
– 0,644 kg componenta A
– 0,255 kg componenta B
În găleată:
– 2,6 kg nisip colorat (componenta C)

Depozitare Componenta C poate fi depozitată timp de 9 luni
Agent de curățare
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Notă: Informațiile furnizate în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră din câte știm, dar nu sunt obligatorii. Acestea trebuie să fie adaptate obiectelor de 
construcție, scopurilor și cerințelor locale speciale. Condițiile proiectului care se abat de la aplicarea standard trebuie verificate în prealabil de către architect/proiectant și 
necesită aprobare individuală. Sfaturile tehnice ale consilierilor specialiști ai MC nu înlocuiesc lucrările de planificare a proiectului. Presupunând acest lucru, suntem 
răspunzători pentru corectitudinea acestor informații în contextul condițiilor noastre de vânzare și livrare. Recomandările angajaților noștri care se abat de la informațiile din 
fișele noastre informative sunt obligatorii pentru noi numai dacă sunt confirmate în scris. În orice caz, trebuie respectate regulile tehnologice general recunoscute. Datele 
enumerate în această fișă tehnică sunt valabile pentru produsul care a fost livrat de compania națională listată în subsol. Trebuie remarcat faptul că informațiile din alte țări 
pot diferi. Vă rugăm să rețineți fișele tehnice ale produselor valabile în străinătate. Se aplică cea mai recentă fișă tehnică; trebuie să se respecte data emiterii în subsol. 
Toate edițiile anterioare sunt nevalide și nu mai pot fi utilizate. Cea mai recentă versiune ne poate fi solicitată sau accesată pe Internet. [2317028138]

Agent de curățare pe bază de solvent

Instrucțiuni de siguranță
Vă rugăm să acordați atenție informațiilor și sfaturilor de siguranță furnizate pe etichetele ambalajelor 
și pe fișele tehnice de siguranță.

DATE TEHNICE & CARACTERISTICILE PRODUSULUI 

Caracteristici    Unitate            Valoare




