
Mycoflex 488 MS
Sigilant monocomponent pe bază de MS-Polimer în conformitate cu DIN 18450

PROPRIETATILE PRODUSULUI ■ Monocomponent
■ Fără izocianați, silicon și staniu
■ Elastic
■ Fără solvenți, practic inodor
■ Emisii foarte reduse în conformitate cu GEV-EMICODE, clasa EC1PLUS
■ Ușor de aplicat și finisat
■ Rezistență foarte bună la intemperii și îmbătrânire
■ În conformitate cu DIN 18540 (rezistență timpurie)
■ Spectru larg de aderență fără amorsă (de ex. lemn vopsit, metale, multe materiale plastice)

DOMENII DE UTILIZARE ■ Sigilarea rosturilor în conformitate cu DIN 18540
■ Rosturi de lucru și de legătură în construcții, industria prefabricatelor, sigilarea ferestrelor, structuri din

lemn și metal, pe balcoane și în parcări cu DIN EN 15651-1: 2012
■ Sigilarea rosturilor de margine în suprafețele podelelor și a rosturilor cu încărcare mecanică redusă

conform DIN EN 15651-4: 2012
■ Sigilarea rosturilor în coformitate cu DIN 18450
■ Rosturi de dilatare și de preluare a deplasărilor la structuri de rezistență, elemente prefabricate, gea-

muri, structuri din metal și lemn, pe balcoane și parcări, în conformitate cu DIN EN 15651-1: 2012
■ Sigilarea rosturilor de pardoseală și a rosturilor supuse la încărcări mecanice reduse, în conformitate

cu DIN EN 15651-4: 2012

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE Pregătirea substratului: Marginile rosturilor trebuie să fie uscate, curate, portante și lipsite de substanțe
care reduc aderența. Particulele libere, uleiul sau grăsimea etc. trebuie îndepărtate. Pe multe suprafețe
din plastic sau vopsite, Mycoflex 488 MS are proprietăți bune de aderență fără amorsă. Deoarece există
multe substraturi și zone de aplicare posibile, este recomandat să se efectueze un test de aderență, dacă
starea substratului nu este clar identificabilă. Aderența optimă se obține prin utilizarea amorsei Mycoflex
251, care trebuie utilizat întotdeauna pe substraturi poroase și absorbante, în special dacă sunt expuse
frecvent la umiditate. Amorsa se aplică uniform și pe toată suprafața cu o pensulă moale și curată (a se
vedea tabelul cu date tehnice). Mycoflex 488 MS nu este potrivit pentru utilizarea pe structuri din marmu-
ră și piatră naturală. Pentru a defini și controla adâncimea rosturilor, este necesară limitarea rosturilor mai
adânci cu Mycoflex Fugenfüller PE. În cazul în care nu este posibilă limitarea rostului, aderența
etanșantului pe fundul rostului trebuie împiedicată prin folosirea unei benzi de polietilenă.

Aplicare: Prelucrarea se face cu pistoale manuale sau cu pistoale cu aer comprimat. În cazul utilizării
aerului comprimat, este necesară o presiune de 3-4 bari. materialul de etanșare trebuie să fie aplicat fără
cavități sau bule, iar flancurile rosturilor trebuie să fie bine netezite. Se va asigura o aderență bună a
sigiantului prin apasare și nivelare. Pentru nivelarea suprafeței se va folosi un cuțit sau o spatulă umezită
cu apă și sapun (Ph neutru). Se recomandă aplicarea unei benzi autoadezive, pentrua garanta o aplicare
curată. Banda trebuie sa fie îndepartată imediat după netezirea suprafeței etanșantului sau înaintea înce-
perii formării peliculei.

Informații suplimentare: Pentru prelucrarea și manipularea Mycoflex 488 MS și Mycoflex 251, vă rugăm
să țineți cont de informațiile din fișa cu date de securitate. Mycoflex 488 MS este supus proceselor tipice
de îmbătrânire, care ar putea fi accelerate de atacuri chimice și mecanice, precum și de expunerea la
intemperii. Rosturile trebuie inspectate în mod regulat urmărindu-se funcționalitatea și aspectul și se rein-
noiesc unde e necesar. Informațiile din normativul DIN 18450 trebuie respectate, în funcție de domeniul
respectiv de aplicare. Informații general valabile privind pregătirea și manipularea sunt date de ex. în
fișele tehnice IDV Nr. 1 – 3, 7, 9 și nr. 12 conform IDV Sealant Lexicon.
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VALORI TEHNICE & CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Caracteristică Unitatea Valoare Comentarii
Timpul de uscare mm/zi la 23°C și 50% umiditate relativă

> 2
< 3

Timpul de evaporare/uscare ore > 1 a amorsei Mycoflex 251
< 6 Dacă se depășește timpul de stingere a intermitenței, amorsați din

nou.
Expansiunea % < 3
Alungirea la rupere % > DIN 53504 S2

N/mm² < 0,5 EN 28340, 100%, 20°C
Densitate g/cm³ aproximativ. 1,53
Deformare totala % 25 în raport cu lățimea inițială a rostului
Formarea peliculei minute aproximativ. 30 la 23°C și o umiditate relativă de 50%, temperaturile ridicate, lumina

directă a soarelui și umiditatea relativă ridicată scurtează semnificativ
formarea crustei.

Modulul de rezilienta % > 70 EN 27389
Duritate shore A aproximativ. 24
Stabilitate dimensionala la
temperaturi ridicate

mm < 2 EN 27390-20

Rezistență termică °C > -40 material întărit
< 90 material întărit

Conditii de aplicare °C ≥ 5 ≤ 40 temperatura aerului și a substratului
Modificarea volumului % < 3 DIN EN ISO 10563
Conditii dupa atingerea
rezistentei maxime

Flexibil Numai după ce materialul s-a întărit complet, acesta poate fi expus la
atacuri chimice și/sau la sarcini mecanice.

Toate valorile tehnice sunt rezultate de laborator, determinate la 21°C ±2°C și 50% umiditate relativă.

Auto-monitorizare EN ISO 9001
Forma pastos
Agent de curățare MC-Reinigungsmittel U
Culoare gri beton, gri mediu, gri deschis, alb, negru, alte culori la cerere
Livrare Ambalaje de 600 ml (cutie cu 12 ambalaje de 600 ml)
Depozitare Poate fi depozitat în ambalajele originale sigilate la temperaturi cuprinse între 0°C și 20°C, în condiții

uscate, timp de 18 luni.
Eliminarea ambalajelor Asigurați-vă că recipientele de unică folosință sunt complet goale.

Instructiuni de siguranta
Vă rugăm să țineți cont de informațiile și sfaturile de siguranță prezentate pe etichetele de pe recipiente și pe fișele cu date de
siguranță. GISCODE: RS10

Notă: : Informațiile de aplicare din această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră și sunt corecte în măsura cunoștințelor noastre. Cu toate acestea, ele nu sunt
obligatorii. Acestea vor trebui să fie adaptate la cerințele fiecărei proiect, la aplicația specifică și la condițiile locale. Condițiile specifice aplicației trebuie verificate în prealabil
de către inginerul proiectant/responsabilul de lucrare și, în cazul în care diferă de condițiile standard indicate, vor necesita aprobare individuală. Consultanța tehnică oferită
de consilierii de specialitate ai MC, nu înlocuiește necesitatea unei revizuiri de planificare a clientului sau de către reprezentanții săi în ceea ce privește istoricul clădirii sau al
structurii. Sub rezerva acestei note, suntem responsabili pentru corectitudinea acestor informații în cadrul termenilor și condițiilor noastre de vânzare și livrare. Recomandările
angajaților noștri care se abat de la informațiile furnizate în fișele noastre tehnice sunt obligatorii pentru noi numai dacă sunt confirmate în scris. În toate aceste situații,
trebuie respectate normele și practicile general acceptate care reflectă stadiul actual al tehnologiei de aplicare. Informațiile furnizate în această fișă tehnică sunt valabile
pentru produsul furnizat de compania din țara menționată în notele de subsol. Trebuie remarcat faptul că datele din alte țări pot fi diferite. Trebuie respectate fișele tehnice ale
produsului valabile pentru țara respectivă. Cea mai recentă fișă tehnică se aplică cu excepția versiunilor anterioare, înlocuite în mod corespunzător; trebuie respectată data
emiterii din subsolul paginii. Cea mai recentă versiune este disponibilă la solicitarea dvs. sau poate fi descărcată de pe site-ul nostru web. [2500025948]
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