
CARACTERISTICILE 
PRODUSULUI

■ Monocomponent, modificat polimeric
■ Rezistent la săruri de degivrare și la cloruri
■ Neinflamabil în conformitate cu DIN EN 13501 – materiale de construcții clasa A2fl-s1
■ Rezistent la încărcări statice
■ Aplicare manuală sau cu unelte/utilaje de nivelat
■ Înregistrat la DGNB (Cod: GKPDF8)
■ Mortar clasa R4, în conformitate cu EN 1504 partea 3

DOMENII DE APLICARE ■ Sistem de înlocuire a betonului conform ZTV-ING, cap. 3 Construcții solide pentru aplicări PCC I –
pentru suprafețe cu încărcări dinamice – aplicare parțială și extinsă

■ M2/M3 – înlocuire de beton conform standardului DAfStb pentru reparații și consolidări statice ale 
structurilor din beton

■ Mortar de reparații și punct de ancorare anodic conform EN 12696, pentru principiul „Protecție 
catodică anticorozivă a oțelului în beton”

■ Certificat și clasificat conform EN 1504 partea 3 / partea 9, pentru principiile 3, 4 și 7; procedurile 3.1, 
4.4, 7.1, 7.2 și 7.4

■ Adecvat conform EN 206 pentru clasele de expunere: XC1–4, XF1–4, XD1–3, XS1–3, XM1, XW1–2, 
X0, XALL, XDYN, XSTAT, XBW1+2, WO, WF și WA

INSTRUCȚIUNI DE 
PRELUCRARE

Pregătirea substratului: Consultați fișa „Recomandări generale de aplicare Mortare grosiere / Sisteme 
de înlocuirea betonului”.

Armătură: Nafufill KMH trebuie utilizat ca protecție anticorozivă. Consultați fișa „Recomandări generale 
de aplicare Mortare grosiere / Sisteme de înlocuirea betonului”.

Strat de aderență/Amorsă: Nafufill BC trebuie utilizat ca strat de aderență/amorsă. Consultați fișa 
„Recomandări generale de aplicare Mortare grosiere / Sisteme de înlocuirea betonului”.

Amestecare: Nafufill KM 130 se adaugă în apa pregătită sub agitare constantă și se amestecă până 
când devine omogen și fără aglomerări. Pentru amestecare trebuie utilizate mixere cu acțiune forțată 
sau mixere duble cu rotație lentă. Amestecarea manuală și prepararea de cantități parțiale nu sunt 
permise. Amestecarea durează cel puțin 5 minute.

Raport de amestec: Vă rugăm să consultați tabelul „Date tehnice”. Pentru un pachet de 25 kg de Nafufill 
KM 130 sunt necesari aprox. 2,125 până la 2,25 litri de apă. Ca și în cazul altor produse pe bază de 
ciment, cantitatea de apă adăugată poate varia.

Aplicare: Nafufill KM 130 poate fi aplicat manual sau cu utilaj de finisare. Zona trebuie, totuși, să 
rămână fără pori de aer. Pentru a asigura o grosime uniformă a stratului, trebuie utilizate ghidaje de 
grosime. Toate rosturile din substrat trebuie preluate în sistemul de înlocuire a betonului. La îmbinările 
dintre pardoselă și perete trebuie format un rost prin aplicarea unei benzi PE.

Informații generale: Zonele care urmează să fie tratate ulterior cu rășină reactivă trebuie pregătite prin 
sablare nu mai devreme de 7 zile după aplicare. Înainte de aplicarea unui sistem de protecție a 
suprafeței, a unui sigilant sau a unui strat de asfalt, materialul trebuie lăsat să se întărească timp de 14 
zile la temperaturi sub +10 °C sau cel puțin 7 zile la temperaturi peste +15 °C.

Maturare: Nafufill KM 130 trebuie protejat împotriva uscării prea rapide și ferit de lumina directă a 
soarelui și de expunerea la vânt. Maturarea durează de obicei 3 zile.

Nafufill KM 130
Mortar de înlocuire a betonului de tip PCC, pentru repararea
suprafețelor orizontale, supuse la încărcări statice sau dinamice
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Notă: Informațiile furnizate în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră din câte știm, dar nu sunt obligatorii. Acestea trebuie să fie adaptate obiectelor de 
construcție, scopurilor și cerințelor locale speciale. Condițiile proiectului care se abat de la aplicarea standard trebuie verificate în prealabil de către architect/proiectant și 
necesită aprobare individuală. Sfaturile tehnice ale consilierilor specialiști ai MC nu înlocuiesc lucrările de planificare a proiectului. Presupunând acest lucru, suntem 
răspunzători pentru corectitudinea acestor informații în contextul condițiilor noastre de vânzare și livrare. Recomandările angajaților noștri care se abat de la informațiile 
din fișele noastre informative sunt obligatorii pentru noi numai dacă sunt confirmate în scris. În orice caz, trebuie respectate regulile tehnologice general recunoscute. 
Datele enumerate în această fișă tehnică sunt valabile pentru produsul care a fost livrat de compania națională listată în subsol. Trebuie remarcat faptul că informațiile din 
alte țări pot diferi. Vă rugăm să rețineți fișele tehnice ale produselor valabile în străinătate. Se aplică cea mai recentă fișă tehnică; trebuie să se respecte data emiterii în 
subsol. Toate edițiile anterioare sunt nevalide și nu mai pot fi utilizate. Cea mai recentă versiune ne poate fi solicitată sau accesată pe Internet. [2307128198]
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DATE TEHNICE & CARACTERISTICILE PRODUSULUI 

Caracteristici                                        Unitate Valoare Indicații
mm 3
părți de masă Componentă solidă (pulbere) : apă
minute 60 la 5° C

45 la 20 °C
30 la 30 °C

°C ≥ 5 ≤ 35 Temperatura aerului, substratului și materialului
kg/m²/mm 2,05 Mortar uscat preparat în fabrică

5,9 24 de oreN/mm²
6,2
6,9

48 de ore 
7 zile 
28 de zile9,8

N/mm² 27,5

44,1
58
60,5

N/mm² 29.900

37.500 

după 28 de zile (static)

după 28 de zile (dinamic)

mm 10
40
40

Grosime minimă a stratului per aplicare/operațiune 
Grosime maximă a stratului per aplicare/operațiune 
Grosime totală maximă a stratului

kg/dm³ 2,26

m²/s 1,79·10-12

mm 3,4

3,3

După depozitare în condiții ambientale normale

mm/m 0,83 după 90 de zile

Dimensiunea maximă a granulelor 
Raport de amestec 
Timp de lucru 

Condiții de aplicare 
Consum 
Rezistență la încovoiere

Rezistență la compresiune 

Modulul de elasticitate

Pantă maxim admisă

Trafic pietonal după
Poate fi circulat după
Grosimea stratului

Densitatea aparentă a mortarului 
proaspăt 

Coeficient de migrare a clorurilor 
Rezistență la smulgere

Contracții

7 zile
28 de zile

48 de ore
7 zile 

100 : 8,5 - 9

% 10

ore 24

ore 48

După expunere la săruri de dezgheț

gri ciment
pulverulentă
saci de 25 kg 
Poate fi depozitat în condiții răcoroase și uscate timp de 12 luni, în ambalajele originale nedesfăcute.
Asigură-te că recipientele de unică folosință sunt complet goale.

Culoare
Forma de livrare 
Livrare
Depozitare 
Eliminarea deșeurilor 

Toate valorile tehnice sunt rezultate de laborator determinate la 21°C ±2°C și 50% umiditate relativă.

Instrucțiuni de siguranță
Vă rugăm să respectați informațiile și recomandările de siguranță menționate pe etichetele 
ambalajelor și în fișele cu date de securitate. GISCODE: ZP1
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