
CARACTERISTICILE 
PRODUSULUI

■ Monocomponent, modificat polimeric
■ Aplicare manuală și prin pulverizare umedă
■ Poate fi aplicat fără strat de amorsare
■ Densitate redusă a mortarului proaspăt, consum scăzut
■ Rezistent la temperaturi extreme, cicluri de îngheț-dezgheț și săruri de degivrare
■ Rezistență ridicată la carbonatare
■ Aderență îmbunătățită
■ Potrivit pentru suprafețe verticale și intrados
■ Grosime de strat: 3 – 30 mm
■ Proprietăți excelente de aplicare
■ Înregistrat la DGNB (Cod: EMUSRA)
■ Neinflamabil conform EN 13501-1 – clasă de material de construcție A1
■ Clasa R2 conform EN 1504 partea 3

DOMENII DE APLICARE

INSTRUCȚIUNI DE 
PRELUCRARE

Pregătirea substratului: Consultați fișa „Recomandări generale de aplicare Mortare grosiere / Sisteme de 
înlocuirea betonului”.

Amestecare: Nafufill KM 220 se adaugă în apa pregătită, sub amestecare continuă, până la obținerea unui 
mortar omogen, fără aglomerări. Este obligatorie utilizarea malaxoarelor cu acțiune forțată sau a 
malaxoarelor duble cu rotație lentă. Nu este permisă amestecarea manuală sau prepararea de cantități 
parțiale. Timpul minim de amestecare este de 5 minute.

Raport de amestec: Consultă tabelul „Date tehnice”. Pentru un sac de 25 kg de Nafufill KM 220 sunt 
necesari aproximativ 4,25 – 4,75 litri de apă. Ca și în cazul altor produse pe bază de ciment, cantitatea de 
apă poate varia în funcție de condițiile de lucru.

Aplicare: Nafufill KM 220 poate fi aplicat manual sau prin pulverizare umedă, într-unul sau mai multe 
straturi. Deoarece se aplică fără strat de amorsare, este necesar ca un strat subțire să fie lucrat direct în 
substrat, apoi acoperit proaspăt-pe-proaspăt. Pentru aplicarea prin pulverizare se recomandă o pompă cu 
șnec cu debit reglabil. În acest caz, solicitați asistența noastră sau consultați pliantul pentru planificarea 
echipamentului de pulverizare.

Finisare: După aplicare, Nafufill KM 220 poate fi netezit și finisat cu o drișcă din lemn sau plastic, ori cu o 
racletă din burete cauciucat poros. În zonele de legătură între marginile zonei deteriorate și betonul 
existent, mortarul proaspăt aplicat trebuie tratat corespunzător pentru a permite aplicarea ulterioară a altor 
produse fără dificultăți.

Maturare: Nafufill KM 220 trebuie protejat împotriva uscării prea rapide, a expunerii directe la soare și 
vânt. Procesul de maturare durează, de regulă, 3 zile.

Nafufill KM 220
Material compozit armat cu fibre pentru reparații și nivelare
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■ Reparația zonelor sparte sau deteriorate din beton, aplicarea straturilor de nivelare și lucrări de finisare
cu mortar > 2 mm

■ Potrivit pentru aplicare parțială sau pe întreaga suprafață pe beton, BCA, cărămidă sau bolțari din beton,
în construcții civile, industriale și rezidențiale

■ Pentru clase de expunere XALL, XO, XA1, XC1-4 și XF1-4, precum și clase de umiditate WO, WF și WA
■ Certificat și clasificat conform EN 1504 partea 3 pentru principiul 3, procedurile 3.1, 3.3, 7.1, 7.2 și 7.4

mailto:infocro@mc-bauchemie.hr
http://www.mc-bauchemie.hr/


DATE TEHNICE & CARACTERISTICILE PRODUSULUI 

Caracteristici                                        Unitate Valoare Indicații
mm 1
părți de masă 100 : 17 - 19 Componentă solidă (pulbere) : apă
minute 60 la 5° C

45 la 20 °C
30 la 30 °C

°C ≥ 5 ≤ 30 Temperatura aerului, substratului și materialului
kg/m²/mm 1,67 Mortar uscat 

N/mm² 1,4
3,8

24 de ore 
7 zile 
28 de zile4,2

N/mm² 5,3
22,5
25

mm 3
30
30

Grosime minimă a stratului per aplicare/operațiune 
Grosime maximă a stratului per aplicare/operațiune 
Grosime totală maximă a stratului
Ca mortar de reprofilare

kg/dm³ 1,95

mm/m 1

Toate valorile tehnice sunt rezultate de laborator determinate la 21°C ±2°C și 50% umiditate relativă.

24 de ore
7 zile 
28 de zile
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Dimensiunea maximă a granulelor 
Raport de amestec 
Timp de lucru 

Condiții de aplicare 
Consum
Rezistență la încovoiere 

Rezistență la compresiune 

Modul de elasticitate

Grosimea stratului

Densitatea mortarului proaspăt

Contracții

gri ciment
pulverulentă
saci de 25 kg 
Poate fi depozitat în condiții răcoroase și uscate timp de 12 luni, în ambalajele originale nedesfăcute.
Asigură-te că recipientele de unică folosință sunt complet goale.

Culoare
Forma de livrare 
Livrare
Depozitare 
Eliminarea deșeurilor 

Notă: Informațiile de aplicare din această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră și sunt corecte în măsura cunoștințelor noastre. Cu toate acestea, ele nu sunt 
obligatorii. Acestea vor trebui să fie adaptate la cerințele fiecărei proiect, la aplicația specifică și la condițiile locale. Condițiile specifice aplicației trebuie verificate în prealabil 
de către inginerul proiectant/responsabilul de lucrare și, în cazul în care diferă de condițiile standard indicate, vor necesita aprobare individuală. Consultanța tehnică oferită de 
consilierii de specialitate ai MC, nu înlocuiește necesitatea unei revizuiri de planificare a clientului sau de către reprezentanții săi în ceea ce privește istoricul clădirii sau al 
structurii. Sub rezerva acestei note, suntem responsabili pentru corectitudinea acestor informații în cadrul termenilor și condițiilor noastre de vânzare și livrare. Recomandările 
angajaților noștri care se abat de la informațiile furnizate în fișele noastre tehnice sunt obligatorii pentru noi numai dacă sunt confirmate în scris. În toate aceste situații, trebuie 
respectate normele și practicile general acceptate care reflectă stadiul actual al tehnologiei de aplicare. Informațiile furnizate în această fișă tehnică sunt valabile pentru 
produsul furnizat de compania din țara menționată în notele de subsol. Trebuie remarcat faptul că datele din alte țări pot fi diferite. Trebuie respectate fișele tehnice ale 
produsului valabile pentru țara respectivă. Cea mai recentă fișă tehnică se aplică cu excepția versiunilor anterioare, înlocuite în mod corespunzător; trebuie respectată data 
emiterii din subsolul paginii. Cea mai recentă versiune este disponibilă la solicitarea dvs. sau poate fi descărcată de pe site-ul nostru web. [2501026652]

după 28 de zile

16.200 N/mm² după 28 de zile

50

Instrucțiuni de siguranță
Vă rugăm să respectați informațiile și recomandările de siguranță menționate pe etichetele 
ambalajelor și în fișele cu date de securitate. GISCODE: ZP1
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